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iPAQ Pocket PC の基本知識 


図に示されているモデルは iPAQ Pocket PC h 5500シリーズです。 

HP iPAQ Pocket PC h 5100 シリーズまたは h 5500 シリーズをお買い上げい 
ただきありがとうございます。このガイドでは 、 Pocket PC のセットアッ 
プ方法および機能について説明します。 

以下の表で紹介するソフトウエアアプリケーションは 、 iPAQ Pocket PC 
にプリインストールされています 。 Pocket PC の電力が失われても、プリ 
インストールされているこれらのアプリケーションは削除されません。 

これらのアプリケーシヨンの使い方について詳しくは 、 iPAQ Pocket PC 
のヘルプファイルを参照してください。ヘルプファイルを参照するに 
は、 [スタート] メニューから [ヘルプ] をタップして、アプリケーションを 
選択します。以下の表に記載されていないアプリケーションのヘルプを 
表示するには、アプリケーションを開いて JS — [ヘルプ] の順にタップし 
ます。 
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iPAQ Pocket PC の基本知識 


さらに、 [Pocket PC の 基本] に Pocket PC の操作に関する基本的な手順が説 
明されています。 [Pocket PC の基本] を参照するには、 [Today] 画面に移動 
し、 [ スタート ]—[ ヘルプ ] の順にタップします。 




珍 ) ActiveSync 
0 Bluetooth Manager 
^ Internet Explorer 
iPAQ Wireless 
Windows Media 


0 V 

メモ 

l_j 受信卜！^ 
S 予定表 
[3 速格先 


-著 

I_I 

❼へル》 _| Qg 0,1 


通ブロクラム 
設定 


hp iPAQ ソフトウェア 

機能 

Bluetooth 

約 10 メー トルまでの距離での情報交換が可能な、短距離 
無線通信技術を可能にします 

iPAQ Backup 

ハードウエアの障害、バッテリ電源の障害、または不用 
意な削除による損失から保護するため、データをバック 
アップします 

iPAQ Image Viewer 

個々の画像を表示し、スライドシヨーを実行します。ま 
た、デジタルカメラのメモリカードから画像を表示し 
ます 

iTask 

実行中のタスクを管理し、プログラムの起動や終了の 
シヨートカツトとして機能します。デフオルトでは、 
Pocket PC の4つ目のアプリケーシヨンボタンに割り当 
てられています 
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iPAQ Pocket PC の基本知識 



Microsoft Pocket PC 

ソフトウェア 

機能 

ActiveSync® 

Pocket PC とホスト PC との間の情報を同期し、両方のデバ 
イスで最新の情報を保持できるようにします。ホスト PC 
にクレードルと iPAQ Pocket PC を接続する前に、必ず 
ActiveSync をインストールしてください 

電卓 

計算を行います 

予定表 

会議やその他の予定を作成し、予定を通知するアラーム 
を設定します。その日の予定は [Today] 画面に表示されま 
す 

接続 

Pocket PC をインターネットおよびイントラネットに接続 
し、 Web サイトの参照、鼋子メールの送受信、 ActiveSync 
を使用した情報の同期を行います 

連絡先 

友人や同僚の電子メールアドレスや電話番号の一覧を 
最新の状態に維持します 

受信トレイ 

受信トレイを使用してインターネット電子メールメッ 
セージを送受信します。電子メールの送受信には、イン 
ターネットサービスプロバイダ （ISP) または雇用者か 
ら提供された電子メールアドレスが必要です 

MSN Messenger 

オンラインになっているユーザの確認、インスタント 
メッセージの送受信、連絡先からの状態の確認やメッセー 
ジの送信の禁止など、 コン ピュータの MSN Messenger と 
同じチヤット環境を提供します 

メモ 

手書きまたはキーボードから入力されたメモ、図形、録 
音を作成します 

Pictures 

個々の画像を表示したり、スライドシヨーを実行した 
り、画像を [Today] 画面の背景として設定したりできます 

Pocket excel 

ブックの作成および編集、またはホスト PC で作成された 
Excel ブックの表示および編集を行います 

Pocket Internet Explorer 

同期またはインターネットへの接続によって、インター 
ネットを閲覧したり、ページをダウンロードしたりしま 
す 
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iPAQ Pocket PC の基本知識 



Microsoft Pocket PC 

ソフトウェア 

機能 

Pocket Word 

新しい文書の作成や、ホスト PC で作成された Word 文書 
の表示および編集を行います 

設定 

バックライト、時計、コントラスト、メモリ、電源、地 
域設定、 [Today] 画面、パスワード、音声、通知などの設 
定についての簡単な指示を確認できます 

仕事 

最新の作業予定を表示します 

Windows Media Player 

お使いのデバイスで Windows Media 形式または MP3 形 
式のデジタルオーディオおよびビデオファイルを再生 
します 
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iPAQ Pocket PC の基本知識 


スタイラスの使用 

iPAQ Pocket PC には、画面をタップしたり、画面に書き込んだりするた 
めのスタイラスが付属しています。 

△注意 : iPAQ Pocket PC の画面の損傷を防ぐため 、 Pocket PC に付属のスタ 
イラスまたは弊社公認の代用品以外のデバイスを使用して、画面をタッ 
プしたり画面に書き込んだりしないでください。スタイラスが紛失した 
り破損したりした場合は、 http :// www . hp . com / jp / pocketpc _ options / で予備 
を購入できます。 


スタイラスを使用して、3つの基本的な操作を実行できます。 

タップする：画面に軽く触れて、項目を選択したり開いたりします。項 
目をタップしたら、スタイラスを持ち上げます。タップはパーソナルコ 
ンピュータでマウスを使用して項目をクリックすることと同じです。 

ドラッグする：スタイラスの先端を画面上に置き、選択が完了するまで 
スタイラスを持ち上げずに、画面上で項目をドラッグします。ドラッグ 
は、パーソナルコンピュータのマウスのボタンを押しながらマウスをド 
ラッグすることと同じです。 

タップしたままにする：メニュ^一が表示されるまで、少しの間スタイラ 
スのポインタを項目上に置いたままにします。タップしたままにするこ 
とは、 パーソナル コンピュータの マウスの ボタンを右クリックすること 
と同じです。タップしたままにすると、スタイラスの周囲に赤い点で円 
が表示され、メニューがまもなくポップアップすることが示されます。 
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iPAQ Pocket PC の 基本知識 


日付と時刻の設定 

初めて iPAQ Pocket PC . の電源を入れると、タイムゾーンを選択するよう求 
める画面が表示されます。タイムゾーンを設定した後、本体の時刻と日 
付を設定する必要があります。3つの設定はすべて[時計]の[設定]画面にあ 
り、同時に設定できます。 


デフオルトでは、 ActiveSync を使用して iPAQ Pocket PC とホスト PC を接 
続するたびに 、 iPAQ Pocket PC の時刻がホスト PC の時刻と同期されます。 


標準時間と訪問先の現地時間の設定 

1. [スタート] メニューから [設定]—[システム] タブ— [時計] アイコンの 
順にタップします。 

シヨートカット： [ Today ] 画面から、[時計]アイコンをタップして時 
刻を設定します。 

2. [現在地]または[訪問先]をタップします。 

3. タイムゾーンの下向き矢印をタップして、該当するタイムゾーンを 
選択します。 

4. 時、分、または秒をタップし、上向きまたは下向き矢印を使用して 
時刻を調整します。 

シヨートカット：スタイラスで時計の針を動かして、時刻を調整す 
ることもできます。 

5. [0 K ] をタップします。 

6. [はい]をタップして、時刻を保存します。 

日付の設定 

1. [スタート]メニューから[設定]—[システム]タブ —[ 時計]アイコンの 
順にタップします。 

シヨートカット： [ Today ] 画面から、[時計]アイコンをタップして日 
付を設定します。 

2. 日付のそばにある下向き矢印をタップします。 

3. 左向き矢印または右向き矢印をタップして、月と年を選択します。 
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iPAQ Pocket PC の 基本知識 


4. 日付をタップします。 

5. [0K] をタップします。 

6. [はしヽ] をタップして、日付の設定を保存します。 

次のような場合は、タイムゾーン、時刻、および日付を設定しなおす必 
要があります。 

■ 現在地または訪問先の時刻を変更する必要がある場合 

■ iPAQ Pocket PC へのすベての電力供給が失われ、保存していたすベ 
ての設定が消去された場合 

■ iPAQ Pocket PC のフルリセットを実行した場合 

シヨートカット： [Today】 画面から[時計]アイコンをタップして、夕 
イムゾーン、時刻、および日付を設定します。 

オーナー情報の入力 

オーナー情報を入力して、 iPAQ Pocket PC をカスタマイズできます。オー 
ナー情報を入力するには、以下の手順で操作します。 

1. [Today] 画面から、[ここをタップしてオーナー情報を設定します]を 

タップします。 

シヨートカット：[スタートト[設定卜[才ーナー情報]の順にタップ 

します。 

2. [名前] フィールドをタップします。画面の下部にキーボードが表示 
されます。文字をタップして、名前を入力します。 

3. キーボードの [Tab] キーをタップして、カーソルを次のフィールドに 
移動します。 

4. 追加する情報の入力を続けます。 

5. 起動時にオーナー情報を表示するには、[デバイスの電源を入れたら 
この情報を表示する]チエックボックスをタップします。 

6. [メモ] タブをタップして、メモを入力します。 

7. [0K] をタップして情報を保存し、 [Today] 画面に戻ります。 
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iPAQ Pocket PC の 基本知識 


本体のリセット 

ノーマル リセ ッ トの実行 

ノーマル リセットは「ソフトリセット」とも呼ばれます。 ノーマ ルリ 
セットを実行すると、実行中のすべてのアプリケーションが停止します 
が、プログラムや保存されたデータは消去されません。 

/\注意： ノーマルリセットを実行すると保存されていないデータはすべて 
消去されるため、保存されていないデータをすべて保存してから、ノー 
マルリセットを実行してください。 


ノーマル リセットを実行するには、以下の手順で操作します。 

1. iPAQPocketPC の底面にあるリセットボタンの位置を確認します。 

2. リセットボタンをスタイラスで軽く押します 。 Pocket PC が再起動 
し、 [ Today ] 画面が表示されます。 
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iPAQ Pocket PC の 基本知識 


フルリセットの実行 

フルリセットは「ハードリセット」とも呼ばれます。すべての設定、プ 
ログラム、およびデータを RAM から消去する場合に、フルリセットを 
実行します。 

フルリセットを実行すると、バッテリが非アクティブになります。バッ 
テリが再びアクティブになるまで、電源ボタンは機能しません。 

A 注意：フルリセットを実行すると 、 iPAQ Pocket PC はデフオルト設定に 
戻り、 ROM に記録されていない情報はすべて失われます。 


フルリセットを実行するには、以下の手順で操作します。 

1. 本体前面のアプリケーションボタン1(予定表）とボタン4 ( iTask ) 
を押したまま、同時にスタイラスで iPAQPocketPC . の底面にあるリ 
セットボタンを押します。 



2. 表示されている画面がフェードし始めるまで（約4秒）すべてのボタ 
ンを押したままにします。 
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iPAQ Pocket PC の基本知識 


3. アプリケーションボタンとスタイラスを離します。 

フルリセットが実行されたことを確認するには、電源ボタンを押しま 
M す。 iPAQ Pocket PC がフルリセットされていれば、電源は入りません。 

4. 次のようにして、バッテリを再びアクティブにします。 

□ スタイラスでリセットボタンを押す 

または 

□ iPAQ Pocket PC を AC . 電源に接続する 

画面の調整 

iPAQ Pocket PC . の電源を初めて入れると、画面の調整に関するガイドが 
表示されます。次の場合は、画面を再調整する必要があります。 

■ タップしても PocketPC が正しく反応しない場合 

■ Pocket PC の フル リセットを実行した場合 

iPAQ Pocket PC 画面を調整しなおすには、以下の手順で操作します。 

1. [スタート] メニューから [設定]—[システム] タブー> [画面] アイコンの 
順にタップします。 

2. [タッチスクリーンの補正] ボタンをタップします。 

(9^. 画面をタップせずに、別の方法で同じ機能を使用するには、4つのアプリ 
^ケーションボタンを同時に押して離します。 

3. 各位置の照準オブジェクトをタップします。照準オブジェクトは正 
確にタップしてください。 

4. [0 K ] をタップします。 
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iPAQ Pocket PC の 基本知識 


日常の手入れ 

iPAQ Pocket PC を良い状態に保ち、正しく機能させるには、以下のガイ 

ドラインに従ってください。 

■ 湿度が高い場所や、極端に高温または低温の場所に PocketPC を置か 
ないでください。 

■ Pocket PC に液体がかかったり、雨が降りかかったりしないようにし 
てください。 

■ 画面の損傷を防ぐため、 Pocket PC の上には何も置かないでください。 

■ Pocket PC を使わないときは、保護ケースに入れて保管してください。 

■ Pocket PC の画面と本体外部は、必要に応じて水で湿らせた柔らかい 
布で拭いてください。布を湿らせる場合は、水以外は使わないでく 
ださい。 

■ Pocket PC を長時間にわたって直射日光や強力な紫外線にさらさない 
でください。 

■ 画面の表面をこすったり、硬い物をぶつけないようにしてください。 

■ 画面を傷つけないようにするため、画面に触れるときは必ず Pocket 
PC に付属のスタイラスまたは弊社公認の代用品を使用してくださ 
い。 

A 注意： 感電や装置の損傷を防ぐため、画面に液体スプレーを直接吹き付 
L ~ * けたり、 iPAQ Pocket PC の内部に余分な液体が浸入しないようにしてく 

ださい。画面をせっけんやその他の洗剤で清掃すると、色が落ちたり画 

面が損傷する場合があります。 
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_ 2 

ActiveSync の使用 


Microsoft ActiveSync を使用して、以下のことができます。 

■ お使いの iPAQ Pocket PC とホスト PC またはサーバとの間で情報を同 
期して、すべてのコンピュータに最新の情報が保存されるようにする 

■ 同期設定および同期スヶジュールを変更する 

■ お使いのデバイスとホスト PC との間でファイルをコピーする 

■ お使いの iPAQ Pocket PC にアプリケーションをインストールする 

■ デバイス情報をバツクァツプおよび復元する 

■ リンクを同期する 

■ 電子メールを送受信する 
■ 会議への出席を依頼する 
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ActiveSync の使用 


ホスト PC への接続 

お使レヽの iPAQ Pocket PC をホスト PC に接続するには Microsoft ActiveSync 
と、 ユニバーサル デスクトップ クレー ドル、無線赤外線接続、または 


Bluetooth を使用します。 Bluetooth を使用した Active Sync の使用について 
詳しくは、 「第8章 Bluetooth の使用」 を参照してください。 

Microsoft ActiveSync を使用してお使いの iPAQ Pocket PC の電子メールを 
ホスト PC に同期するには、ホスト PC に Microsoft Outlook 98以降がイン 
ストールされている必要があります 。 Outlook 2002が Companion CD に収 
録されています。 Outlook がインストールされていない場合は、この CD 
から Microsoft Outlook 2002ソフトウエアをインストールしてください。 
iPAQ Pocket PC および ActiveSync では Microsoft Outlook Express は使用で 
きません。 


ホスト pc との同期 

A 注意：同期を正常に機能させるため、 iPAQPocketPC . をホスト PC に接続 
する前に、 Microsoft ActiveSync をホスト PC にインストールしてください。 


Microsoft ActiveSync のインストール中に次の操作を行います。 

■ パートナーシップを作成します。これにより、複数のホスト PC との 
情報の同期が可能になります。 

■ iPAQ Pocket PC と同期する情報を選択します。たとえば、[連絡先]、 
[予定表]、[受信トレイ]、[仕事]、[お気に入り]、[ファイル]、[メモ]な 

どを選択します。 


ファイルを同期する場合は、ホスト PC から選択したファイルをドラッグ 
して、 iPAQPocketPC . の同期フォルダにドロップできます。パートナー 
シップの作成時にデパイスに 「 PC 1」 という名前を付けた場合、同期さ 
れるフォルダの名前は rpcu になります。同期を行うと、ファイルは 
iPAQ Pocket PC に移動します。 


ホスト PC に Microsoft ActiveSync をインストールするには、以下の手順で 
操作します。 
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ActiveSync の使用 


1. Companion CD をホスト PC の CD トレイまたは CD スロッ トに揷入し 
ます。 

2. Microsoft ActiveSync をインストールするためのリンクを選択します。 

3. インスト 1 —ルウイザ 1 —ドの指示に従って操作します。詳しくは、イ 
ンストール中に [ヘルプ】 ボタンをクリックしてください。 

インストー ルが完了すると、選択した情報は自動的に同期されます。 

4. ActiveSync をホスト PC. にインストールしたら、ユニバーサルデスク 

トップクレードルを使用して iPAQ Pocket PC をホスト PC に接続し 
ます。 

シリアル赤外線 （_ R ) 接続の使用 

赤外線ポートまたは赤外線 USB アダプタが ホス ト PC. に 装備されている 
場合は、 ユニバーサル デスク トップ クレードルの USB コネクタを 使用し 
て接続をセットアップした後で、赤外線接続を使用して iPAQ Pocket PC 
と ホスト PC の 同期を行うことができます。赤外線接続 ォプシヨン は、 
Microsoft Windows 98SE、Me、 2000、 または XP オペレーティングシステ 
ムがイ ンス トールされている コンピュータでのみ 利用できます。 

ホスト PC. への赤外線接続をセットアップするには、以下の手順で操作し 
ます。 

1. ユニバーサル デスクトップク レー ドルを使用して、お使いの iPAQ 
Pocket PC をホスト PC. に同期します。 

2. ホス ト PC の 製造元の指示に従って、赤外線ポートを取り付けおよび 
セットアップします。 

3. iPAQ Pocket PC をクレードルから取り外し、赤外線ポートの位置を 
ホスト PC の赤外線ポートと合わせます。 iPAQ Pocket PC. と赤外線 
ポートの距離は、 30.5 cm 以内にし、間に障害物がないようにします。 

4. [スタート]— [ ActiveSync ]— [ツール]—[赤外線から接続] の順にタッ 

プします。お使いのデバイスで同期が開始します。 

5. 接続を切断するには、 2 つのデバイスを引き離すか、 [X] をタップし 
て赤外線接続を終了します。 
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ActiveSync の使用 


同期設定の変更 

Microsoft ActiveSync の同期設定を次のように変更できます。 

■ iPAQPocketPC とホスト PC またはサーバを同期するタイミングを変 
更します。 

■ iPAQPocketPC からホスト PC に接続する際の接続の種類（シリアル 
接続、 USB 接続、赤外線接続など）を変更します。 

■ ホスト PC と同期するファイルおよび情報を選択します。 

■ ホスト PC と同期しないファイルおよび情報（電子メールの添付ファ 
イルなど）を選択します。 

■ iPAQPocketPC の情報とホスト PC の情報が矛盾する場合の処理を指 
定します。 

同期設定を変更するには、以下の手順で操作します。 

1. ホスト PC の[スタート]メニューから、[プログラム】一 >[Microsoft 
ActiveSync 卜[ツール]—[オプ シヨ ン】の順に選択します。 

a . [同期の設定] タブで、ホスト PC と同期するファイルおよび情報 
を選択します。 

b . [ス ケジユ ール]タブで、 iPAQ Pocket PC とホスト PC の同期のタイ 

ミングを選択します。 

c . [規則] タブで 、 iPAQ Pocket PC の情報とホスト PC の情報が矛盾す 
る場合の処理を指定します。 

2. 終了したら、 [ OK ] をタップします。 

3. [ファイル]メニューから[接続の設定]をクリックします。 iPAQ Pocket 
PC . とホスト PC . との間で許可する接続の種類を選択します。 
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ActiveSync の使用 


ファイルのコピー 

ActiveSync のエクスプローラおよび Windows のエクスプローラを使用し 

て、 Pocket PC とホスト PC 間でファイルをコピーできます。 

ファイルをコピーするには、以下の手順で操作します。 

1. お使いの iPAQ Pocket PC をユニバーサル デスク ト ツプク レードル 
に挿入します。 

2. ホスト PC の [スタート] メニューから、 [プログラム] —[Microsoft 
ActiveSync ] の順に選択します。 

3. [エクスプローラ] をクリツクします。 

4. [マイポケツト PC ] ァイコンをダブルクリツクします。 

5. ホスト PC の [スタート] メニューを右クリツクして、 [エクスプローラ] 
を選択します。 

6. 移動するファイルの格納場所に移動します。 

7. iPAQ Pocket PC とホスト PC の間でファイルをドラツグアンドドロツ 
プします。 Pocket Office アプリケーションでファイルを使用できる 
ようにするために、必要な場合は ActiveSync によってファイルが変 
換されます。 

iPAQ Pocket PC にインストールされているアプリケーションでファイルを 
^検索できるようにするには、ファイルを iPAQ Pocket PC の [My Documents ] 

フォルダまたは [My Documents ] 内のサブフォルダに直接移動します。 
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ActiveSync の使用 


アプリケーシヨンのインストール 

ActiveSync を使用してホスト PC から iPAQ Pocket PC にアプリケーション 
をインストールするには、以下の手順で操作します。 

1. ユニバーサル デスクトップク レー ドルを使用して、お使いの iPAQ 
Pocket PC をホスト PC に接続します。 

2. アプリケーションに付属の説明書およびインストールウイザード 
の指示に従って操作します。 

3. iPAQ Pocket PC の 画面を確認して、アプリケー ションのインス トール 
を完了するためにさらに必要な手順がないかどうかを確認します。 

バックアップおよび復元 

情報損失のリスクを少なくするため、ホスト PC に定期的に情報をバック 
アップする必要があります。 Microsoft ActiveSync を使用した情報のバッ 
クアップおよび復元について詳しくは、第4章の 「情報のバックアップ」 
を参照してください。 

リンクの同期 

ホスト PC の [お気に入り]リストから Web サイト への リンクを同期する 
と、 Pocket Internet Explorer からオフラインで表示することができます。 

1. ホス ト PC の [スター ト] メニューから [Internet Explorer ] アイコンを選択 

します。 

2. [お気に入り] をクリックして、お気に入りリンクのリストを表示し 
ます。 

3. Web サイトリンクを [モバイルのお気に入り] に保存するには、 Web サ 
イトを開いて、 [モバイルのお気に入りに追加】 をクリックします。 

4. ホスト PC で ActiveSync を起動して [オプシヨン] をクリックします。 [お 
気に入り] にチェックマークが付いていることを確認します。 

5. お使いの iPAQ Pocket PC とホスト PC を手動で同期させ、 [モバイルの 
お気に入リ】 リストを iPAQ Pocket PC に追加するには、 [同期] をクリッ 
クします。 
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ActiveSync の使用 


電子メールの送受信 

ActiveSync を使用してお使いの iPAQ Pocket PC とホスト PC. を同期するこ 
とで、電子メールメッセージを送受信できます。電子メールの送受信に 
ActiveSync を使用している場合、使用中のフォルダの名前は画面の一番下 
に表示されます。 ActiveSync を使用した電子メールの送受信について詳し 
くは、 [Today] 画面から [スタート] 一 [ヘルプ]—[受信トレイ] の順にタップ 
します。 

会議出席依頼 

会讓の予定を作成し、会議出席依頼を ActiveSync で送信することができ 
ます。 iPAQ Pocket PC の ヘルプファイルの 「予定表」を参照してくださ 
い。 詳しい情報に ついては、 [Today] 画面から [スタート]叫;ヘルプ]—[予 
定表] の順にタップしてください。 
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3 

バッテリの管理 


図に示されているモデルは iPAQ Pocket PC h 5500シリーズです。 


バッテリの取り付け 

iPAQ Pocket PC . からメインバッテリを取り外すと、 AC 電源で使用しよう 
としてもデバイスは動作しません。ただし 、 Pocket PC には小さなバック 
アップバッテリが内蔵されているため、10分以内にメインバッテリを交 
換すれば RAM のデータ（ユーザによってインストールされたプログラム 
およびデータ）を損失することはありません。10分以上バッテリが本体 
から取り外されていると、保存されていない RAM データが損失し、本体 
をリセットする必要があります。 

iPAQ Pocket PC . をセットアップする前にパッテリを完全に充電してお 
き、定期的に再充電することをお勧めします 。 Pocket PC では、 RAM 内の 
ファイルと時刻情報の維持にある程度の電力が使用されます。室内では、 
Pocket PC を ユニバーサル デスクトップ クレー ドルに接続しておいてく 
ださい。外出するときは、 AC アダプタ、充電用アダプタプラグ、また 
は別売の予備 バッ テリを携帯することをお勧めします。 

iPAQ Pocket PC . は、パッテリが一部充電された状態で出荷されます。 
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バッテリの管理 


着脱/充電可能なバッテリを取り付けるには、以下の手順で操作します。 

1. バッテリを用意します。 

2. バッテリの下部にあるタブを iPAQ Pocket PC のスロットに揷入しま 
す〇。 

3. バッテリを押して©、カチッと音がするようにはめ込みます。 



バッテリが完全に充電されていない場合、先に進む前に、 PocketPC に AC . 
也 アダプタを接続して完全に充電する必要があります。バッテリが完全に 
充電されるまでには約4時間かかります。 
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バッテリの管理 


バッテリの取り外し 

iPAQ Pocket PC からパッテリを取り外すには、以下の手順で操作します。 

1. バッテリの上にあるラッチを押し上げます❶。 

2. バッテリ上部をデバイスから引き離します©。 

3. バッテリを持ち上げて、デバイスから取り外します©。 



△注意 : iPAQ Pocket PC . にインストールするアプリケーシヨンおよびデー 
夕のほとんどはメモリ （ RAM ) に保持されるため、パッテリが完全に 
放電した場合、またはバッテリが長時間本体から取り外されていた場合 
は、それらを再インストールしたり保存しなおしたりする必要がありま 
す。 

[iPAQ File Store ] フォルダにインストールまたは保存されたアプリケー 
シヨンとデータは ROM に保存されるため、再インストールしたり保存 
しなおしたりする必要はありません。 


充電 

バッテリを充電するには、以下の装置のどれかを使用します。 

■ AC アダプタとチャージャ用アダプタ 

■ ユニバーサルデスク トップ クレー ドルと AC アダプタ 
■ 別売の USB 同期ケーブル 
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バッテリの管理 


AC アダプタとチャージャ用アダプタによる充電 

標準の AC . アダプタは家庭用のすべてのコンセントに差し込めます。自動 
車のシガレットライタや12 V の電源コンセント用の別売アダプタも利 
用できます。 

A 注意： HP がお勧めする AC アダプタ以外は使用しないでください。 

AC アダプタを使用して iPAQ Pocket PC を充電するには、以下の手順で操 
作します。 

1. AC . アダプタの一方の端をコンセントに差し込みます〇。 

2. AC . アダプタのもう琴方の端を iPAQ Pocket PC の底面のチャージャ用 
アダプタに差し込みます©，, 

3. チャージャ用アダプタを iPAQ Pocket PC . の底面の充電用ポートに揷 
入します©。 
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バッテリの管理 


4. iPAQ PocketPC . の上面にある電源ランプがオレンジ色に点灯したら、 
本体が完全に充電されたため、 AC . アダプタを抜くことができます。 
本体が完全に充電されるまでの時間は約4時間です。 


バッテリの再充電中はオレンジ色の充電ランプが点滅し、バッテリが完 
M 全に充電されると点灯します（点滅しません)。 


ロー パックアップパッテリ警告が表示された場合、データの損失を防ぐ 
ため、メインバッテリを取り外す前にただちに本体を充電してくださ 
い。パックアップパッテリの充電残量を表示するには、 [スタート] — [設 
定]—[システム] タブ— [パワーマネージメント] の順にタップします。 

ユニバーサル デスクトップ クレー ドルと 
AC アダプタによる充電 

ユニバーサル デスクトップク レー ドルは次の場合に使用します。 

■ iPAQ Pocket PC を充電する 

■ PocketPC とホスト PC を同期させる（同期については、 「第2章 ActiveSync 
の使用」 を参照してください） 
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バッテリの管理 


ユニバーサル デスクトップク レー ドルを使用して iPAQ Pocket PC を充 
電するには、以下の手順で操作します。 

1. AC アダプタをコンセントに差し込み〇、 AC . アダプタのもう一方の 
端を ユニバーサル デスクトップク レー ドルの AC コネクタに接続し 
ます©。 

2. iPAQ Pocket PC の底面をクレードルに差し込み©、固定されるまで 
しっかりと押し込みます。 

/\注意 ： iPAQ Pocket PC またはクレードルの破損を防止するため 、 Pocket 
PC . をクレードルに押し込む前に、ピンの位置が合っていることを確認し 
てください。 



バッテリの再充電中はオレンジ色の充電ランプが点滅し、バッテリが完 
4全に充電されると点灯します（点滅しません)。 
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バッテリの管理 


ユニバーサル デスクトップク レー ドルにはスタビライザが付いていま 
す。これらのスタビライザは、拡張パックを取り付けていないときに本 
体の位置合わせを行う場合に役立ちます。拡張パックが取り付けられて 
いる iPAQ Pocket PC を ユニバーサル デスクトップク レー ドルに接続す 
ると、スタビライザは拡張パックによって押し下げられます。拡張パッ 
クなしで PocketPC を使用するためにスタビライザを解除するには、ク 
レードル背面のボタンを押してください。 


別売の USB 同期ケーブルによる充電 

別売の USB 同期ケーブルを使用して iPAQ Pocket PC を充電することがで 
きます。同期ケーブルを Pocket PC . とホスト PC に接続すると 、 Pocket PC 
はホスト PC からの電力を使用して充電されます。 

別売の USB 同期ケーブルによる Pocket PC の充電について詳しくは、 
[ Today ] 画面から、[スタート]—[設定]—[システム]タブ—[パワーマネージ 
メント]アイコン— [ USB 充電]タブ—[設定]—[ヘルプ]の順にタップしてく 

ださい。 

残量が少ないバッテリの充電 

バッテリ残量が少ない場合 （3.2 V 未満 ）、 iPAQ Pocket PC . の電源を入れる 
ことができません 。 iPAQ Pocket PC を使用する前に、バッテリを完全に 
充電しておくことをお勧めします。 

ユニバーサル デスクトップク レー ドルまたは AC アダプタに iPAQ Pocket 
PC を接続していなかったためにパッテリ残量が 3.2 V 未満になった場合 
でも、パッテリが損傷することはありません。ただし、パッテリの電圧 
が 3.2 V に到達し、なおかつ ノーマル リセットを実行した後でなければ、 
iPAQ Pocket PC の充電ランプは充電中であっても点滅しません。 
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バッテリの管理 


パッテリを充電して iPAQPocketPC . をリセットするには、次の手順で操 

作します。 

1 .iPAQPocketPC を AC 電源に接続します。 

2. バッテリを最低でも 3.2 V のレベルまで充電します。その時のパッテ 
リ残量によって異なりますが、約5〜30分かかります。 

3. ノーマルリセットを実行します（第1章の 「ノーマルリセットの実 
行」 を参照してください)。 

4. iPAQ Pocket PC の電源を入れます。 

iPAQPocketPC を使用しないときには、常にユニバーサルデスクトップ 

クレードルまたは AC . アダプタに接続しておくことをお勧めします。 

バッテリの使用可能時間の節約 

スタンバイ設定の調整 

スタンパイ設定を調整することで、パッテリの使用可能時間を節約でき 

ます。スタンバイ中は、本体の電源がオフになり、電力をほどんど消費 

しなくなります。これによって、 RAM 内に保存されているプログラムと 

データを長い間保持できます。 

■ スタンパイ時間を短くする：パッテリの使用可能時間が長くなりま 
す。 iPAQ Pocket PC を長時間使用する場合は、スタンパイ時間を短 
くするよう選択することができます。 

■ スタンパイ時間を長くする：パッテリの使用可能時間が短くなり、 
スタンパイの使用にバッテリ時間が割り当てられます。再充電しな 
いで長時間 Pocket PC の電源をオフにしておく場合は、スタンパイ時 
間を長くするよう選択することができます。 

スタンパイ設定の使用について詳しくは、 [スタート]—[設定]—[システム】 

タブー^パワーマネージメント] アイコン— [スタンバイ] タブ— [設定] — [へ 

ルプ] の順にタップしてください。 


ユーザーズ ガイド 


3-8 




バッテリの管理 


スタンバイ設定を調整するには、以下の手順で操作します。 

1. [スタート] メニューから [設定]4[システム] タブ— [パワーマネージ 

メント] アイコンの順にタップします。 

2. [スタンバイ] タブをタップします。 

3. ポインタをドラッグして、スタンバイ時間を調整します。 


ハ* 1 ?ー マネザメント 


スタンハ''イ期間を調! It ることにより、心テリの使 
用可能電力を変更できます。めテリの 
スタンハ''イ期間について詳 IX は、[ストト]メニュー 
から「ヘル/1を逞択してください。 


劍容量 [92^] ™ [7T 




r ' イ期間(概笪） 


12 24 36 48 60 72 
メイン!^ンハ''イ f ^ SB 充電中|] 


電源を節約するためには、 ハ W ライ随 調整して 
ください。 


A 卜 


バックライト設定の変更 

バッテリを節電するためにバックライト設定を変更するには、以下の手 
順で操作します。 

1. [スタート] メニューから [設定]—[システム] タブ— [バックライト] の 

順にタップします。 

シヨートカット： アプリケーションボタン4 ( iTask ) を押し電球アイ 
コンをタップします。 

2. 以下のバックライト設定を選択します。 

■ バッテリ電源 

■ 外部電源 

■ 明るさ 
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バッテリの管理 


アプリケーションボタンと録音ボタンを無効にする方法 

iPAQ Pocket PC のアプリケーションボタンまたは録音ボタンを押すと、 
デフオルトでデバイスの電源が入ります。これらのボタンを誤って押し 
ても電源がオンにならないようにし、節電してパッテリの寿命を延ばす 
には、これらの機能を無効にします。 

アプリケーションボタンを無効にするには、以下の手順で操作します。 

1. [スタートト[設定]—[ボタント[ロック】タブの順にタップします。 

2. [アプリケーションボタンを無効にする]チェックボックスをタッ 
プします。 

3. [0 K ] をタップします。 

録音ボタンを無効にするには、以下の手順で操作します。 

1. [スタートト[設定]—[ボタント[ロック】タブの順にタップします。 

2. [録音ボタンを無効にする]チェックボックスをタップします。 

3. [0 K ] をタップします。 

アプリケーションボタンと録音ボタンの自動電源オン機能を無効にし 
M た場合でも、電源ボタンを押すと、本体の電源がオンになります。本体 
の電源がオンになると、すべてのボタンがプログラムされた機能に従つ 
て機能します。 


手動によるバッテリの監視 

バッテリ電源を手動で監視するには、以下の手順で操作します。 

1. [スタート] メニューから [設定]— [システム] タブ— [パワー マネージ 

メント]アイコンの順にタップします。 

2. [0 K ] をタップします。 
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基本操作 


[ Today ] 画面の使用 

初めて iPAQ Pocket PC の電源を入れると、 [ Today ] 画面が表示されます。 
[スタート]— [ Today ] の順にタップして表示することもできます。 [ Today ] 
画面では次の項目を確認できます。 

■ オーナー情報 
■ 期日の迫った予定 
■ 未読および未送信メッセ^ージ 
■ 完了すべき仕事 


プログラムを切り替える 



新しい項目を作成するときにタップします 
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基本操作 


ナビ ゲーシヨンバー および コマンドバー 

ナビゲーションバーは画面の上部に表示されています。ここにアクテイ 
ブなプログラムと現在の時刻が表示され、ここを使用して画面を閉じる 
ことができます。アプリケーションを選択するには [スタート] メニュー 
を使用します。 



@ ActiveSync 
0 Bluetooth Manager 
彩 Internet Explorer 
iPAQ Wireless _ 
>-Windows Media 
u メモ 
U 受信卜 k 
S 予定表 

[ g ] 連格先 _ 


访ブログラム 
_設定 


&検索 
.ルブ 


©^1 


タップして最近使ったプログラムを選択します 


■タップしてプログラムを選択します 


その他のプログラムを表示するときにタップします 
. 設定をカスタマイズするときにタップします 




-オンラインヘルプを表示するときにタップします 


各プログラム内では、画面底部にある コマンド バーを使用してタスクを 
実行します。実行中のプログラムで新しい項目を作成するには、[新規] 
をタップします。 



メニュー ボタン 
項目 
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ステータスアイコン 

ナビゲー シ ョンバー または コマンドバーに 次の ステータスアイコ ンが 
表示されることがあります。項目に関する詳細情報を表示するには、ァ 
イコンをタ ップします。 


，+ 無線ネットワークへの接続がアクティブです 

♦tc 

無線ネットワークへの接続がアクティブではありません 


Microsoft ActiveSync によって同期されています 

< 

スピーカがオンになっています 

Hx 

スピーカがオフになっています 


iPAQ Pocket PC がユニバーサルデスクトップクレードルに接続されて 
います。このアイコンはアクティブな接続があるときにのみ表示され 
ます 

風 

Bluetooth のオン/オフを示すアイコン。 [Bluetooth] アイコンが青い場合、 
Bluetooth はアクティブです。 [Bluetooth] アイコンがグレーで、赤い x が 
付いている場合、 Bluetooth はアクティブではありません 

重 

無線 LAN ネットワーク接続が検出されたときに表示されます （ h 5500 

のみ） 
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基本操作 


ポップアップメニュー 

ポップアップメニューを使用すると、選択した操作をすばやく行うこと 
ができます。ポップアップメニューを使用して項目の切り取り、コピー、 
貼り付け、名前の変更、および削除を行ったり、電子メールの送信や他 
のデバイスへのファイルの転送を行ったりすることができます。 

ポップアップメニューにアクセスするには、操作したい項目の名前をス 
タイラスでタップしたままにします。メニューが表示されたら、実行す 
る操作をタップします。操作を実行せずにメニューを閉じるには、メ 
ニューの外の任意の場所をタップします。 


Si 寸べてのフォルダ， 


□イタリア©陶芸 

03/01/21 

428 B 

こ! メモ1 

03/01/17 

776日 

□メモ2 

03/01/17 

580 B 

J メモ3 

n マ m pi 

フ 




コピ-作成 

D 3/01/17 

82昍 


則除 


1子メールで•送信… 
ファイルをビームする" 

名前の変更/移射]... 


新規ツール 


A 卜 


タップしたままにして、ポップアップ 
メニュ'—を表示します 
実行する操作をタップします 


操作を実行せずにメニューを閉じる 
には、メニューの外をタップします 
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情報の作成 

[ Today ] 画面から、次の新しい情報を作成できます。 
■ 予定 
■ 連絡先 

■ 電子メール 

■ Excel ブックの情報 

■ メモ 
■ 仕事 

■ Word 文書 

1 .[ Today ] 画面から [新規] をタップします。 



2. 新しい項目を作成するオプシヨンをタップします。 

3. 新しい項目を作成したら、 [0 K ] をタップします。 
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基本操作 


[ Today ] 画面のカスタマイズ 

[設定]の [ Today ] 画面から、次の操作を行うことができます。 

■ 背景画像の追加 

■ 表示する情報の選択 
■ 情報の表示順序の設定 

■ [ Today ] 画面を表示するタイミングの設定 

1. [ Today ] 画面から[スタートト[設定卜 [ Today ] の順にタップします。 

2. [この画像を背景に使用する]チェックボックスを選択します。 



3. [参照]をタップして、 ファイルエクスプローラから 画像を選択しま 
す。 
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基本操作 


4. [アイテム] タブをタップして、 [ Today ] 画面に表示する情報を選択す 
るか、情報の表示順序を変更します。 



5. 項目をタップしてハイライト表示します。 

6. [上へ移動]または[下へ移動]をタップして、 [ Today 】 画面の項目の表示 

順序を変更します。 

ただし、 [ Today ] 画面上の日付の位置を変更することはできません。 

7. [デバイスの未使用時に、次の時間経過後、 [ Today ] 画面を表示する] 

チェックボックスの隣の下向き矢印をタップして、 [ Today ] 画面が表 
示されるまでの経過時間を選択します。 

8. [0 K ] をタップします。 
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基本操作 


アプリケーションの 使用 
アプリケーションを開く 

iPAQ Pocket PC のすベてのアプリ ケー ションは 、[スタート] メニューから 
開きます。 




アプリケーションをアプリケーションボタンに割り当てて開くことも 
できます。アプリケーションをボタンに割り当てるには、 [ Today ] 画面か 
ら [スタート]—[設定] — [ボタン] の順にタップします。 


アプリケーションを開くには、以下の手順で操作します。 

1. [スタート]—[プログラム] の順にタップします。 

2. 開きたいアプリケーションのタイトルまたはロゴをタップします。 





ゲーム 

iPAQ Backup iPAQ Image 
Viewer 

C 


0 

iTask 

MSN 

Messenger 

Pictures 

因 

困 

象 

Pocket Excel 

Pocket 

ファイルエ奴 


Word 

ブローラ 

0 

圆 


仕事 

電卓 
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アプリケーシヨンの最小化 

開いているアプリケーシヨンを最小化するには、画面の右上隅にある[ X ] 
をタップします。 
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アプリケーションを閉じる 

ァプリケーションはメモリの残量に応じて自動的に閉じます。ただし、 

お使いの iPAQ Pocket PC の実行速度が遅い場合は、 iTask を使用するか手 

動でアプリケーションを閉じることができます。 

iTask を使用して閉じる 

1. [iTask] ボタン（本体の右下部分にあるアプリケーションボタン 4) 
を押します。 

2. 閉じるプログラムをタップしたままにします。 

3. ポップアップメニューから[このタスクを閉じる】をタップします。 

手動で閉じる 

1. [スタート]メニューから[設定]—[システム]タブ—[メモリト[実行中 
のプログラム]タブの順にタップします。 

2. [すべて終了]をタップします。または、ァプリケーションを選択し 
て[終了]をタップします。 

実行中のプログラムを前面に出すには、[切り替え】をタップします。 

アプリケーションのインストール 

iPAQ Pocket PC へのアプリケーションのインストールは、次のどれかの 

方法で行います。 

■ Microsoft Active Sync を使用して、ホスト PC からインスト ' —ルする 

■ アプリケーションファイルに. cab の拡張子がある場合は、 iPAQ 
Pocket PC からインストールする 

■ 拡張子が .exe または. cef のアプリケーションファイルをコピーして、 
iPAO Pocket PC またはホスト PC からインストールする 
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アプリケーションをインストールするときは、バージョンがお使いの 
iPAQ のモデルまたは Pocket PC 2003に対応していることを確認してくだ 
さい 。 

■ ホスト PC からアプリケーションをインストールするには、アプリ 
ケ'ーションに付属の説明書およびインスト ' —ルウイザ^ー ドの指示 
に従って操作します。 

■ お使いの iPAQ Pocket PC 上でアプリケーションをインストールする 
には、 [ファイルエクスプローラ] からアプリケーションのファイル 
をタップし、インストールウイザードの指示に従って操作します。 

iPAQ Imaae Viewer の使用 

iPAQ Image Viewer を使用すると、 . bmp 、. jpg 、 および. gif ® 式のファイル 
を表示できます。 

画像ビューァを使用して次の処理を実行できます。 

■ 画像を使用したスライドショーの作成 

■ 画像のソートと回転 

■ スライドショーで各画像を表示する間隔の調整 

■ さまざまな切り替え効果の設定 

お使いの iPAQ Pocket PC では、大きいファイルを扱ったり、写真の画像 
^の大きさを画面に合わせたりすることができます。 
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基本操作 


画像の検索 

1. [スタート]メニューから[プログラム]— [iPAQ Image Viewer ] の順 L 

タップします。 

2. [ファイル]タブ—[参照]の順にタップします。 



3. ファイルを選択し、 [0 K ] をタップします。 

画像情報の表示 

画像のサイズとタイプ、取得および変更した日付、色、画像のファイル 
サイズを表示することができます。 

画像情報を表示するには、以下の手順で操作します。 

1. 画像を検索し、タップして選択します。 

2. [表示]—[情報ウインドウ]の順にタップします。 
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基本操作 


表示の変更 

画像ビューアを開くと、 [サムネイル] で画像が表示されます。以下の操作 
を行うと、全画面表示に切り替えることができます。 

■ サムネイルをダブルタップします。 

■ [表示卜[フルスクリーン] の順にタップします。 

■ [フルスクリーン表示] アイコンをタップします。 
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基本操作 


スライドショーの作成 

複数の画像を組み合わせてスライドショーを作成できます。また、次の 
オプションを使用してスライドショーの表示を制御できます。 

■ 方向 
■ ズーム 
■ 品質 
■ 効果 
■ 送り 

スライドショーを作成するには、以下の手順で操作します。 

1. [ Today ] 画面から[スタート] — [プログラム] —[iPAQ Image Viewer ] の 

順にタップします。 

2. [ショート[ショーを設定…]の順にタップします。 

3. スライドショーの画像を選択し、必要に応じて画像の設定を変更し 
ます。 



] フ7ィル名 


I メー/… 


0 address bar.bmp 


93 x 86 


'X 


イトシ1贫定—— 
方向：[〇1 
ス '' ーム ： Ei 
効果 

送りI 30 


▼ I 


[^更なし 


S 秒 


フ7イル谝集表示ショ- 


A 卜 


スライドショー内のすべての画像の設定を変更するには、[すべて選択] 
也 ボタンをタップします。 


4. [0 K ] をタップします。 
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基本操作 


スライド シヨー の保存 

スライドショーを保存するには、以下の手順で操作します。 

1. [ Today ] 画面から [スタート】—[プログラム]— [iPAQ Image Viewer ] の 

順にタップします。 

2. スライドショーを作成します。 

3. [ファイル] をタップし、 [シヨーの 設定を上書き保存]または [ショーの 
設定を名前を付けて保存…]をタップします。 



4. 保存する設定の名前と保存場所を入力します。 

5. [0 K ] をタップします。 
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基本操作 


スライドショーを開く 

スライドショーを開くには、以下の手順で操作します。 

1. [Today] 画面から [スタート] — [プログラム] —[iPAQ Image Viewer] の 

順にタップします。 

2. [ファイル]—[ショーの設定を開ぐ _•] の順にタップします。 

3. スライドショーの設定を選択します。 


■ 

閉く 



フォ 

ルダ: 1 言べてのフォルダ ▼ II キゃンセル 1 

重掛 1 設定ファイルを表示 (*.wss) 

名前 ▲ 1 フォルタ. 1日付 


A 卜 


画像 ファイルのソー ト 

画像ファイルをソートするには、以下の手順で操作します。 

1. [Today] 画面から [スタート] — [プログラム] —[iPAQ Image Viewer] の 

順にタップします。 

2. [編集]—[イメ ージのソート] の順にタップします。 

3. ソートの順序を選択します。ソートは、名前、種類、サイズ、日付 
の昇順または降順で実行できます。 
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基本操作 


スライドショーの表示 

1. [ Today ] 画面から [スタート] — [プログラム] —[iPAQ Image Viewer ] の 

順にタップします。 

2. スライドショーを作成するか、または既存のスライドショーを開き 
ます。 

3. [シヨー ] タブ — [シヨーを表示] の順にタップします。 



4. スライドショー内の画像の進行方法 （[手動で送る]、[自動で送る]、 
または [自動で送る（繰り返し）]) を選択します。 
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基本操作 


情報のバックアップ 

iPAQ Backup または Microsoft ActiveSync Backup を使用して、お使いの 
iPAQ Pocket PC. に情報をパックアップおよび復元します。 

妥 ^ iPAQ Backup は iPAQ Pocket PC. にインストールされています。 ActiveSync 
^ Backup を使用するには、先に ActiveSync をインストールしておく必要が 
あります。 


情報損失のリスクを少なくするため、定期的に情報をパックアップする 
必要があります。 

iPAQ Backup を使用したバックアップまたは復元 

iPAQ Backup を使用すると、データがパックアップファイルに保存され 
ます。保存するファイル名と保存場所を指定できます。 iPAQ Backup で 
は、メモリカード、メインメモリ、または [iPAQ File Store ] フォルダに 
バックアップすることができます。 

情報をパックアップまたは復元する前に、 iPAQ Pocket PC で開いている 
すべてのアプリケーションを終了してください。 

A 注意： 情報を復元すると、現在 iPAQ Pocket PC. に保存されている情報は、 
バックアップに保存されている情報に置き換えられます。 

iPAQ Backup を使用してバックアップまたは復元を行うには、以下の手順 
で操作します。 

1. [ Today ] 画面から [スタート]—[プログラム]— [iPAQ Backup ] の順に 

タップします。 

2. [バックアップ] タブまたは [復元] タブをタップします。 

3. バックアップまたは復元するファイルやフォルダを選択します。 

4. バックアップされたデータを格納する場所を選択します。 

5. バックアップまたは復元のオプションを設定します。 
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基本操作 


6. [バックアップ |または [復元] ボタンをタップし、次の画面で [スタート】 
ボタンをタップします。 

ファイルのバックアップまたは復元について詳しくは、 [バックアップ] 
タブまたは [復元] タブから [iPAQ Backup 】— [ヘルプ] の順にタップしてく 
ださい。 

ActiveSync を使用したバックアップまたは復元 

情報をパックアップまたは復元する前に、 iPAQ Pocket PC. で開いている 
すべてのアプリケーションを終了してください。 

A 注意： 情報を復元すると、現在 iPAQ Pocket PC. に保存されている情報は、 
バックアップに保存されている情報に置き換えられます。 

ActiveSync を使用してパックアップまたは復元を行うには、以下の手順 
で操作します。 

1 .iPAQ Pocket PC がホスト PC. に接続されていることを確認します。 

2. ホスト PC から、 Microsoft ActiveSync を起動します。 [スタート] メ 

ニューから [プログラム ]— [Microsoft ActiveSync ] の順に選択します。 

3. [ツー ル] メ ニューから [バックアップ/復元】 をクリックします。 

4. [バックアップ] または [復元] タブをクリックして、オプションを選択 
します。 

5. [バックアップ] または [復元] をクリックします。 
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基本操作 


[iPAQ File Store ] フォルダの使用 

[iPAQ File Store ] フォルダにアプリケーシヨンをインストールしたり、 
ファイルを保存したりできます。 [iPAQ File Store ] フォルダは 、 iPAQ 
Pocket PC のファイルエクスプローラからアクセスできます。 


[iPAQ File Store ] フォルダに保存されたアプリケーシヨンおよびファイ 


ルは ROM (Read Only Memory ) に保持され 、 iPAQ Pocket PC のフルリ 

セットを実行したり、バッテリが完全に放電したりすると保存されます。 

iPAQ File Store に保存するには、以下の手順で操作します。 

1. [iPAQ File Store ] フォルダに保存するファイルをコピーします。 

2. [スター ト] メニューから [プログラム]—[ファイルエクスプローラ]— 
[マイデバイス ]— [iPAQ Rle Store ] の順にタップします。 

3. 選択したファイルを貼り付けます。 


[iPAQ File Store ] フォルダにファイルを保存する前に、フォルダのメモリ 
也 の残量を確認しておくことをお勧めします。メモリの残量を確認するに 
は、 [スタート] メニューから [設定]—[システム] タブ — [メモリ]—[メモリ 
力ー ド] タブの順にタップします。ドロップダウンメニューから [iPAQ 
File Store ] を選択します。 
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5 

入力方法 


/\注意 ： iPAQ Pocket PC の画面の損傷を防ぐため、必ずスタイラスを使用 
してください。画面上ではペンや金属製のボインタは絶対に使用しない 
でください。 


ソフトウ I アキーボードの使用 

画面上のソフトウエアキーボードをスタイラスでタップして文字を入 
力します。ローマ字入力とかな入力の2通りの方法があります。 


[口ー マ字/かな] モー ド 
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入力方法 


[ひらがな/カタカナ]モード 


かな团 


回 



旧 

ES 

s 

S 


□ 

■ 


m 

□ 


Q 




回 


B 

s 



3D 





IS] 



M 

B 

n 

H 



EU 

m 

D 

□ 

S9 


E3 

□ 


B 


旧 



B 


B 

D 


S 


m 


B 

s 

B 

頃 

B 

■ 


新規編集ツール a Z 


m 


入カパネルからの手書き入力 

手書き入力では、紙に文字を書くように 、 iPAQ Pocket PC の画面上に直 
接スタイラスで文字を書いて入力することができます。 

[手書き入力]モード 

画面右下の入カモードの矢印をタップして [手書き入力] を選択して、入 
カパネルのボックスにスタイラスで文字を書き込むと、メモなどのアプ 
リケーシヨンに活字として表示されます。入カボックスは3つあります。 
どこに書き込んでも構いません。 
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入力方法 


新規編集ツール因 Z 



[手書き検索]モード 

入カボックスに書き込んだ文字がなかなか正しく認識されなレ、場合や、 
画数の多い文字を書き込む場合は、 [手書き検索] モードが便利です。手 
書き検索モードでは、入カボックスに書き込まれた文字の部分から、近 
いと思われる文字の候補が左側のボックスに表示されます。スクロール 
バーを使って、探すこともできます。正しい文字が検索できたら、その 
文字をタップします。メモなどのアプリケーシヨンに活字として表示さ 
れます。 
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入力方法 


直接手書き入力 

使用しているアプリケーションによっては、入カパネルを使わずに、直 
接アプリケーション上に書き込むこともできます。 

メモでは、画面下の [ペン] ボタンをタップすると、手書き用に拡大され 
て、目安となる*線が表示されます。スタイラスで直接書き込みます。 

[ペン] の選択を解除すると、画面表示が元に戻ります。 



/\注意：使用しているアプリケーションによって直接入力できない場合も 
あります。詳しくは、それぞれのアプリケーションのオンラインヘルプ 
または説明書を参照してください。 
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拡張カード 


図に示されているモデルは iPAQ Pocket PC h 5500シリーズです。 

お使いの iPAQ Pocket PC のメモリを拡張したり、接続性を向上させたり 
することができます。オプションの拡張カードを使用すると、以下のこ 
とができます。 

■ 無線通信、またはケーブルを使用した通信によって、インターネッ 
卜やネットワークに接続する 

■ デジタルカメラなどの機能を追加する 

■ iPAQ Pocket PC のメモリを拡張する 

■ メモリカードの内容を表示する 




拡張カードはオプションのため、 iPAQ Pocket PC には付属していません。 


拡張カードに関する情報については、次の HP の Web サイトを参照してく 
ださい。 

http :// www . hp . com / jp/pocketpc options / 
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拡張力ード 


拡張カードまたは Secure Digital ( SD ) 力ードの 
取り付け 

Secure Digital ( SD ) カードを iPAQ Pocket PC の拡張スロットに取り付け 
るには、以下の手順で操作します。 

1 .iPAQ Pocket PC の上部の、 SDIO スロットの位置を確認します。 

2. SD カードを SDIO スロットに挿入する前に、プラスチックのカバー 
を押し込んで〇、 SDIO スロットから引き出します©。 
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拡張力ード' 


3. 拡張カードを SDIO 拡張スロットに揷入し、接続する方の端を拡張ス 
ロットにしっかりと押し込みます。 



拡張カードが認識されない場合は、カードの製造元の指示に従って取り 
^付けます。 


電力の消費を抑えるため 、 iPAQ Pocket PC の電源を切る前に SD 拡張ス 
\^ロットからすべての拡張カードを取り出します。 
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拡張力ード 


Secure Digital ( SD ) 拡張力ードの取り出し 

1 .Secure Digital 拡張カードを使用しているアプリケ^ーシヨンをすべて 
終了します。 

2. カードを少し押し下げて ロック を解除し ❶、 Secure Digital 拡張 スロッ 
卜からカードを取り出します。 



3. カードの固定が解除されて持ち上がったら❷、拡張スロットから引 
き出します。 


/\注意： SD カードを取り出す前に、ロックを解除する必要があります。ロッ 
クを解除しないと、デバイスおよびカードが破損することがあります。 


メモリカードの内容の表示 

オプションの Secure Digital カードに保存されているファイルを表示する 
には、ファイルエクスプローラを使用します。 

1. [スター ト] メニューから [プログラム]—[ファイルエクスプローラ] の 

順にタップします。 

2. [マイデバイス] のルートデイレクトリをタップし、適切なストレー 
ジカードのフォルダをタップして、ファイルおよびフォルダの一覧 
を表示します。 
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拡張力ード 


拡張パックの使用 

お使いの iPAQ Pocket PC の接続機能および記憶領域を拡張したい場合 
は、次の拡張パック（オプション）を使用します。 

■ シング ルスロ ットまたは デュアルスロ ット PC カード 拡張 パック 

■ CompactFlash (CF) カード拡張パック 
■ 拡張パックプラス 

オプションのシングルスロットまたは 
デュアルスロット PC 力ード拡張パックの使用 

オプ ションのシングルスロッ トまたはデュア ルスロッ ト PC. カード拡張 
パックを使用すると、次のことが可能になります。 

■ オプションカードによるダイヤルアップ接続、無線接続、および 
LAN 接続 

■ オプションカードによるメモリの拡張 

■ オプション製品の取り付け 

■ 2枚の Type IIカードまたは1枚の Type IIIカードの使用（デュアルス 
ロット PC. カード拡張パックを使用した場合） 

/\注意： PC. カードアダプタを使用しないで、 C.F カードをシングルスロッ 
卜またはデュアルスロット PC. カード拡張パックに取り付けることはで 
きません。 PC. カードアダプタを使用しない場合、 C.F カードを取り付け 
られるのは、 C.F カード拡張パックだけです。 


オプ シヨンのシングルスロッ トまたは デュアルスロッ ト PC . カード拡張 
パックを取り付けるには、以下の手順で操作します。 

1. カチッと音がするまで、 iPAQ Pocket PC をスライドさせて拡張パッ 
クに揷入します。 

2. iPAQ Pocket PC のコネクタが拡張パックに連結されるように強く押 
します。 iPAQ Pocket PC は自動的に拡張パックを認識します。 
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拡張力ード 


オプションの CF 力ード拡張パックの使用 

C . F カード拡張パックを使用すると、次のことが可能になります。 

■ オプションカードによるダイヤルアップ接続、無線接続、および 
LAN 接続 

■ オプションカードによるメモリの拡張 

■ Type I または Type II カードの使用 

A 注意： CF カードは、 C . F カード拡張パックでのみ使用してください。 

オプションの C . F カード拡張パックを取り付けるには、以下の手順で操作 
します。 

1. カチッと音がするまで 、 iPAQ Pocket PC . をスライドさせて拡張パッ 
クに揷入します。 

2. iPAQ Pocket PC . のコネクタが拡張パックに連結されるように強く押 
します 。 iPAQ Pocket PC は自動的に拡張パックを認識します。 
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インターネットへの接続 


iPAQ Pocket PC を使用して、インターネットや会社等のネットワークに 
接続できます。 

受信トレイを使用して電子メールを送受信したり 、 Pocket Internet Explorer 
を使用して Web サイトを閲覧したりするには 、 Secure Digital Input/Output 
( SDIO ) モデムカード 、 CompactFlash ( CF ) モデムカードを取り付けた 
オプシヨンの拡張パック、イーサネットカード、無線802.1 lx カードなど 
を使用してリモート接続を設定する必要があります。電話や LAN アクセ 
スポイントなどの Bluetooth 対応デバイスを使用する方法もあります。 


ダイヤルアップおよび無線インターネット、電子メール、社内ネットワー 
ク、および Bluetooth 対応デバイスなどのその他の無線通信を使用するに 
は、標準の無線 LAN のインフラストラクチャと プロ バイダとのサービス 
契約の他に、追加のハードウエアやその他の互換性のある機器が別途必 
要となる場合があります。お住まいの地域で利用可能なサービスの内容 
と適用範囲については、サービス プロ バイダにお問い合わせください。 
Web コンテンツによっては、無線通信では利用できないものもあります。 
一部の Web コンテンツの利用には、追加のソフトウエアのインストール 
が必要になる場合があります。 




このトピックについて詳しくは、お使いの iPAQ Pocket PC で [スタート] — 
[ヘルプ]—[接続] の順にタップして、ヘルプファイルを参照してくださ 
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インターネツトへの接続 


モデムカードの使用 

モデムカードを使用してインターネットに接続するには、電話回線、ダ 
イヤルアップインターネット サービス プロバイダまたはプロバイダへ 
の接続用の通信カード、およびオプシヨンのシングルスロットまたは 
デュアルスロット PC カード拡張パック（ジャケット）、拡張パックプラ 
ス、または CompactFlash ( CF ) カード拡張パックが必要です。 

さらに、 ISP またはネットワーク管理者から電話番号、ユーザ名、パス 
ワード、ドメイン名、および TCP / IP 設定を入手する必要があります。 


モデム接続をセットアップする前に、モデムカードを揷入してくださ 


1. モデムカードを拡張パックに揷入します。 


モデムカードが認識されない場合は、製造元の指示に従って、モデム 
也 カードのドライパを iPAO Pocket PC . にインストールしてください。 


2. [スタート] メニューから [設定】—[接続] タブ叫 接続] アイコンの順に 
タップします。 

3. [インターネット設定] または [社内ネットワーク設定] の下にある [新 
しいモデム接続の追加] をタップします。 
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インターネットへの接続 


任意の画面上または設定の変更中に詳しい情報を表示するには、 [ 9 ] を 
^タップします。 


4. 接続の名前を入力し、モデムの種類を選択して、 [次へ] をタップし 
ます。 



5. ダイヤルする通りに電話番号を入力して、 [次へ] をタップします。 

6. ユーザ名、パスワード、およびドメインを入力します。 



7. 特定の TCP / IP 設定を入力する必要がある場合は、 [詳細設定] をタッ 
プして、[ TCP / IP 】タブをタップします。 
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インターネツトへの接続 




8. [指定した IP アドレスを使用する] を選択します。 



9. IP アドレスを入力します。 


お使いのプライベートネットワークで、動的に割り当てられた IP アドレ 
スを使用していない場合は、ネットワーク管理者にアドレスを問い合わ 
せてください。 


10. [ OK 卜 [完了] の順にタップします。 



11.[ OK ] を2回タップして、 [ Today ] 画面に戻ります。 
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インターネットへの接続 


Bluetooth を使用したインターネットへの接続については、「 第8章 Bluetooth 
2 の使用」 を参照してください。無線 LAN を使用したインターネットへの 
接続については、 「第9章無線 LAN の使い方 （ h 5500のみ)」 を参照してく 
ださい。 


プライべ一トネットワークへの接続 

1. 作業を始める前に、サーバの電話番号、ユーザ名、およびパ スワ ー 
ドを用意しておきます。これらの情報はネットワーク管理者から入 
手できます。 

2. [スタートト[設定卜[接続]タブ — [接続]アイコンの順にタップしま 
す。 

3. [社内ネットワーク設定]で新しいモデム接続、新しい VPN サーバ接 
続、またはプロキシサーバ接続をセットアップします。 

4. 必要なモデムカードを iPAQ Pocket PC に揷入して接続を開始し 、 Pocket 
Internet Explorer を使用し始めます。デバイスの接続が自動的に開始 
します。 

インターネットアドレスの入力 

Pocket Internet Explorer とインターネット接続を使用すると、アドレス 

バーにアドレス （ URL とも呼ばれます）を入力することによって 、 iPAQ 

Pocket PC で Web サイトを表示できます。 


HTML 4.0、 DHTML 、 アニメーション GIF 画像、および Java アプレットを使 
用する Web サイトは、追加のソフトウェアを使用しないと Pocket Internet 
Explorer に正しく表示されない場合があります。 

インターネットアドレス （ URL ) をお使いの iPAQ Pocket PC に入力する 
には、以下の手順で操作します。 

1. [スター ト]メニューから [Internet Explorer ]— [アドレス パー] の順に 

タップします。 
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インタ—ネットへの接続 


アドレスパーが表示されていない場合は、 [表示】 タブー> [アドレスバー] 
^の順にタップして表示させます。 


2. アドレスパーにインターネットアドレス （ URL ) を入力します。 


< lie : //¥ windo ws¥detault. htm 


mM 


/画面に合わせる 


ーイ メージの 表示 
e ドレス ハ^) 


文字のサイズ 

履歴 

プロパティ 




サポート 


表司ツール ♦ a ☆ a 卜 


3. アドレスバーの横の矢印をタップします。 


お気に入りリストの使用 

Pocket Internet Explorer とインターネット接続を使用すると、[お気に入り] 
リストから Web サイトを選択することによって 、 iPAQ Pocket PC で Web サ 
イトを表示できます。 

お気に入りリストから Web サイトを選択するには、以下の手順で操作し 
ます。 

1. [スタート] メニューから [Internet Explorer ] をタップします。 

2. [お気に入り]アイコンをタップし、表示する Web サイトをタップしま 
す。 
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Bluetooth の使用 


お使いの iPAQ Pocket PC には Bluetooth 技術が内蔵されているため、短距 
離接続を行うことができます。また、高速で信頼性の高い、安全な無線 
通信を実現します。 

Bluetooth をオンにすると、約10 m 以内にある2つの Bluetooth デバイス間で 
情報を送信したり、無線通信を利用して次の操作を実行したりすること 
ができます。 

■ 連絡先、予定表項目、仕事の交換 
■ 名刺の送信または交換 

■ ファイルの転送 

■ ActiveSync 接続を利用したホスト PC との同期 

■ Bluetooth 対応の携帯電話とのパートナーシップおよび無線モデムと 
しての携帯電話の使用 

■ 他の Bluetooth デバイスとの接続（仮想 COM ポート） 

■ Bluetooth 無線 LAN への接続 

■ Bluetooth プリンタへの印刷 

■ パーソナルエリア ネット ワ^ー ク (Personal area network ) ( PAN ) の 
作成に よるチヤ ッ トや ゲーム 

■ Bluetooth へッドセツトの使用 
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Bluetooth の使用 


ダイヤルアップおよび無線インターネット、電子メール、社内ネットワー 
ク、および Bluetooth 対応デバイスなどのその他の無線通信を使用するに 
は、標準の無/線 LAN のインフラストラクチャと プロ バイダとのサービス 
契約の他に、追加のハードウヱアやその他の互換性のある機器が別途必 
要となる場合があります。お住まいの地域で利用可能なサービスの内容 
と適用範囲については、サービス プロ バイダにお問い合わせください。 
Web コンテンツによっては、無線通信では利用できないものもあります。 
一部の Web コンテンツの利用には、追加のソフトウエアのインストール 
が必要になる場合があります。 


Bluetooth について 

Bluetooth を使用して無線接続を始める前に、次の点にっいて理解する必 
要があります。 

■ この章で使用されている用語 

■ サポート される サービス 

■ Bluetooth 設定 

■ Bluetooth マネージヤ 


詳細なヘルプが必要な場合は 、 iPAQ Pocket PC にインストールされている 
^ [ヘルプ] ファイルを参照してください。 [スタート] メニューから [ヘルプ] — 
[ Bluetooth ] の順にタップします。 
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Bluetooth の使用 


用語について 

以下に、この章でよく使用される Bluetooth に関する用語について説明し 
ます。 


用語 

意味 

認証 

接続またはアクティビティを完了する前に行う、数 
字のパスキーによる証明 

承認 

接続またはアクティビティを完了する前に行う承 
認 

接続（デバイスの組み合わ 
せ） 

お使いのデバイスと別のデバイスとの間に保証済 
みの接続を確立すること。いったん接続が確立され 
ると、2つのデバイスは組み合わせになる 

組み合わせが作成されているデバイスは、認証や承 
認を必要としない 

デバイスアドレス 

Bluetooth デバイスの一意の電子アドレス 

デバイス検出 

Bluetooth デ/《'イスが他の Bluetooth デ/ くイスによって 
検知および認識されること 

デバイス名 

Bluetooth デバイスが、他のデバイスによって検出さ 
れたときに提示する名前 

暗号化 

データ保護の方法 

リンクキー 

デバイスの組み合わせを安全に作成するために使 
用するコード 

パスキー 

他のデバイスが要求する接続またはアクティビ 
ティを認証するために入力するコード 

個人情報管理ァプリケー 
シ ヨン ( PIM ) 

日常業務用の機能（連絡先、予定表、仕事など）を 
管理するためのアプリケーションの集合 

プロファイル 

Bluetooth 設定の集合 

サービス検出 

他のデバイスと共通するアプリケーションの判別 
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Bluetooth の使用 


サポートされるサービス 

Bluetooth がサポートする機能は、サービスと呼ばれます。次のサービス 
を1つ以上サポートする Bluetooth デバイスとだけ通信できます。 

■ BPP (Basic Printer Profile ) 

■ DUN ( Dial-up Networking プ ロ ファイル） 

■ ファックス 

■ FTP (File Transfer Profile ) 

■ GAP (Generic Access Profile ) 

■ HCRP (Hard Cable Replacement Profile ) 

■ LAP (LAN Access Profile ) 

■ OBEX (Object Exchange Profile ) 

■ OPP (Object Push Profile ) 

■ PAN (Personal Area Network プ ロ ファイル） 

■ SPP (Serial Port Profile ) 

■ ActiveSync (ホスト PC の ActiveSync への接続に SPP を使用） 

■ AGP (Audio Gateway Profile ) 
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Bluetooth の使用 


Bluetooth 設定の使用 

[Bluetooth 設定]のタブで、次の操作を行うことができます。 

■ Bluetooth のオンとオフの切り替え 

■ iPAQ Pocket PC の Bluetooth 名の入力または変更 

■ 接続の設定 

■ Bluetooth サービスの有効化 

■ セキュリティ設定の指定 

■ 共有設定と接続設定の定義 

■ ユーザプロファイルの 選択 

■ ソフトウェアとポートに関する情報の表示 

タブ間をスクロールするには、右にある矢印を使用します。 

Bluetooth 設定の起動 

1. [Today] 画面で [Bluetooth] アイコンをタップします。 

2. ポップアップメニューから [Bluetooth 設定]をタップします。 
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Bluetooth の使用 


Bluetooth の電源投入 

[Bluetooth 設定 ]から Bluetooth の電源を入れるには、以下の手順で操作し 

ます。 

1. [Today] 画面で [Bluetooth] アイコンをタップします。 

2. ポップアップメニューから [Bluetooth 設定]をタップします。 

3. [ オンにする ]ボタンをタップして Bluetooth を有効にします。 

シヨートカット ： Bluetooth の電源を入れるためのシヨートカットには次 
の2つがあります。 

■ Bluetooth のポップアップメニューから [Bluetooth をオンにする ]を 

タップします。 

■ [Today] 画面から[ スタート ]— [Bluetooth マネージャ ]の順にタップし 
て、自動的に Bluetooth の電源を入れます。 

Bluetooth がオンになると、 [Bluetooth] アイコンが青くなり、 iPAQ Pocket PC 

の左側のランプが青く点滅します。バッテリ電力を節約するには、 
Bluetooth を使用するときにだけ電源を入れることをお勧めします。 


Bluetooth を無効にするには、 [Bluetooth 設定 ]で[ オフにする ]ボタンをタツ 
プします。 Bluetooth がオフになると、 グレーの アイコンに 赤い [X]が 付 
き、受信/着信接続を行うことができなくなります。 


ユーザーズ ガイド 


8-6 



Bluetooth の使用 


接続性プロパティの設定 

接続性プロパティを入力または変更して、お使いの iPAQ Pocket PC が他 
の Bluetooth デパイスと相互通信する方法を定義できます。 


デバイス名の入力 

デバイス名は、お使いのデバイスを検出した他のデバイスで表示される 
名前です。 

デバイス名を入力するには、以下の手順で操作します。 

1. [Today] 画面から [Bluetooth] アイコン— [Bluetooth 設定]—[接続性]夕 

ブの順にタップします。 

2. [名前] フィールドに表示された名前を強調表示して、新しい名前を 
入力します。 

3. [0K] をタップして、変更を保存します。 

接続の許可 

すべてのデバイスと組み合わせが作成されたデバイスのどちらに、お使 
いの iPAQ Pocket PC への接続を許可するかを指定できます。 

すべてのデバイスの接続の許可 

1. [Today] 画面から [Bluetooth] アイコン- ^[Bluetooth 設定]—[接続性]夕 

ブの順にタップします。 

2. [他のデバイスからの接続を許可 ]—[ すべてのデバイス ] の順に選択 

します。 

3. [OK] をタップします。 

A 注意：この設定により、不明なデバイスも含めて、すべてのデバイスが 

* - * お使いの iPAQ Pocket PC に接続できるようになります。接続が確立する 

と、特定のサービスのセキュリテイ設定が [Bluetooth 設定]での指定に基 
づいて適用されます。 
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Bluetooth の使用 


組み合わせが作成されているデバイスの接続の許可 

組み合わせが作成されているデパイスでは、接続の前に内部生成された 
リンクキーが共有および交換されます。リンクキーは、〉-意の Bluetooth 
デパイスアドレス、ランダムな数字、ユーザ定義のパスワードから生成 
されます。 

この機能により、保証済みのデパイスのみをお使いの iPAQPocketPC に 
接続させることができます。 

組み合わせが作成されているデバイスの接続を許可するには、以下の手 
順で操作します。 

1. [Today】 画面から [Bluetooth] アイコン— [Bluetooth 設定]—[接続性]夕 

ブの順にタップします。 

2. [他のデバイスからの接続を許可 ]— [接続されたデバイスのみ]の順 

に選択します。 

3. [0 K ] をタップします。 


他のデバイスから検出可能にする 


お使いの iPAQPocketPC を、他のデバイスから検索したり、他のデバイ 
スで検出したりできます。 




リモートデバイスがお使いのデバイスのアドレスを認識している場合、 
お使いのデバイスが検出可能として設定されていなくても、そのリモー 
トデバイスからお使いのデバイスを検出して接続することができます。 


他のデバイスからの検出を可能にするには、以下の手順で操作します。 

1. [Today】 画面から [Bluetooth] アイコン— [Bluetooth 設定]—[接続性]夕 

ブの順にタップします。 

2. [他のデバイスから検出可能にする]を選択します。 

3. [0K] をタップして、変更を保存します。 
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Bluetooth の使用 


Bluetooth サービスを有効にする方法 

次の場合に、特定のサービスを有効に設定できます。 

■ Bluetooth がァクティブになったときに、自動的に有効にする 
■ 接続を許可した場合に有効にする 

■ パスキーかリンクキーが正しく入力された場合に有効にする 
これらのセキュリテイオプションは、ファイルの転送、シリアルポート 
接続の作成、名刺情報の交換、ダイヤルァップ接続の設定、および個人 
ネットワークへの参加を行う場合に使用できます。 


サービスを自動的に使用可能にする方法 

承認を行わずにデバイスに接続を許可することができるため 、 Bluetooth 
がオンであればいつでも接続できます。 

サービスを自動的に有効にするには、以下の手順で操作します。 

1. [ Today ] 画面から [ Bluetooth 】 アイコン— [ Bluetooth 設定]の順にタップ 

します。 

2. 有効にするサービスのタブをタップします。選択できるサービスは、 

[ファイル転送]、[情報の交換]、[シリアルポート]、[ダイヤルアップ 
ネットワーク]、[パーソナルネットワークサーバ]、または[才ーディ 
オゲートウェイ]です。 

3. [サービスを有効にする]を選択します。 

4. [承認が必要です]チェックボックスおよび[認証（パスキー）が必要 

です ] チェックボックスがオンになっていないことを確認します。 

5. [0 K ] をタップします。 


サービスにアクセスするときに承認を要求する方法 

サービスにアクセスするときに承認を要求するように設定した場合、接 
続のたびに承認を行う必要があります。その場合は常に 、 iPAQ Pocket PC 
から接続を許可するかどうかを確認するメッセージが表示されます。 
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Bluetooth の使用 


サービスにアクセスするときに承認を要求するように設定するには、以 
下の手順で操作します。 

1. [ Today ] 画面から [ Bluetooth ] アイコン— [ Bluetooth 設定】の順にタップ 

します。 

2. 有効にするサービスのタブをタップします。選択できるサービスは、 

[ファイル転送]、[情報の交換]、[シリアルポート]、[ダイヤルアップ 
ネットワーク]、[パーソナルネットワークサーバ]、または[才ーディ 
オゲートウェイ]です。 

3. [承認が必要です]を選択します。 

4. [0 K ] をタップします。 

パスキーまたは接続を使用した安定した接続 

他のデバイスとの安定した接続を確立するために、パスキー機能または 
確立した接続を使用できます。この種類のセキュリティには、データの 
暗号化も追加できます。 

パスキーは、他のデバイスが要求した接続を認証するために入力する 
コードです。双方であらかじめ決めておいたパスキーを使用しないと、 
接続が許可されません。 

パスキーまたは接続を要求するには、以下の手順で操作します。 

1. [ Today ] 画面から [ Bluetooth 】 アイコン— [ Bluetooth 設定]の順にタップ 

します。 

2. 有効にするサービスのタブをタップします。選択できるサービスは、 

[ファイル転送]、[情報の交換]、[シリアルポート]、[ダイヤルアップ 
ネットワーク]、[パーソナルネットワークサーバ]、または[才ーディ 
オ ゲー トウ ヱイ] です。 

3. [認証（パスキー）が必要です]を選択します。 

4. デパイス間で交換されるすべてのデータの暗号化を要求する場合 

は、[暗号化が必要です]を選択します。 

5. [0 K ] をタップします。 
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Bluetooth の使用 


共有フォルダの設定 

他のデバイスがお使いの iPAQ Pocket PC に接続したときにアクセスする 
フォルダを指定することができます。 

共有フォルダを選択するには、以下の手順で操作します。 

1. [ Today ] 画面から [ Bluetooth 】 アイコン— [ Bluetooth 設定】の順にタップ 

します。 

2. [ファイル転送]タブをタップします。 

3. [フォルダ]アイコンをタップし、目的のファイルフォルダの場所を 
指定します D 



4. [0 K ] をタップします。 
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Bluetooth の使用 


プロファイルについて 

プロファイルを使用すると、選択した個人用設定を複数の環境ですばや 
く有効にすることができます。 

プロファイルの作成 

プロファイルを作成するには、以下の手順で操作します。 

1.[ Today ] 画面から [ Bluetooth ] ァイコンー >[Bluetooth 設定]—>[全般]タブ 
—[プロファイル]アイコンの順にタップします。 



2. [新規]ボタンをタップします。 
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Bluetooth の使用 


3. プロフアイル 名を入力します。 

4. テンプレートとして使用する既存のプロファイルを選択します。 



❸ 


❹ 


5. [0 K ] をタップします。 


プロファイルをアクティブにする方法 

新しいプロファイルを作成したら、アクティブにする必要があります。 

プロ ファ イルを作成した後でアクティブにするには、以下の手順で操作 
します。 

1. プロファイルを作成します。 

2. [ Today ] 画面から [ Bluetooth 】 アイコン— [ Bluetooth 設定]の順にタップ 

します。 

3. [全般]タブの[現在のプロファイル]ドロップダウンリストから、作成 
したプロファイルを選択します。 

4. [0 K ] をタップします。 
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Bluetooth の使用 


プロフアイルへの Bluetooth コンフイギユレーシヨン設定の保存 

iPAQ Pocket PC の Bluetooth コンフイギュレーシヨン設定を、任意のプロ 
ファイルに保存するには、以下の手順で操作します。 

変更を保存するには、 Bluetooth がオンになっている必要があります。 


1. [ Today 】 画面から [ Bluetooth ] アイコン— [ Bluetooth 設定]の順にタップ 

します。 

2. [全般] タブで [プロファイル] アイコンをタップします。 

3. [プロ ファイルの追加/削除]リストからプロファイルを選択するか、 
新しいプロファイルを作成します。 

4. [0 K ] をタップします。 

5. iPAQ Pocket PC をセットアップします。 Bluetooth の設定タブにある 

[一般]、[接続性]、[ファイル転送]、[情報の交換]、[シリアルポート]、 
[パーソナルネットワークサーバ]、および[オーディオゲートウエ 

イ]で、必要な接続、共有、およびセキュリティ設定を指定します。 

6. [0 K ] をタップして、 Bluetooth の設定タブを閉じます。変更は自動的 
に保存されます。 


プロファイル名の変更 

1.[ Today ] 画面から [ Bluetooth 】 アイコン— [ Bluetooth 設定]の順にタップ 

します。 


2. [全般] タブで [プロファイル] アイコンをタップします。 

3. [プロ ファイルの追加/削除]リストからプロファイルを選択します。 

4. [名前の変更]ボタンをタップします。 

5. 変更後のプロファイル名を入力します。 

6. [ Enter ] をタップします。 

7. [0 K ] をタップします。 
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プロファイルの削除 

1.[ Today ] 画面から [ Bluetooth 】 アイコン— [ Bluetooth 設定] の順にタップ 

します。 


2. [全般]タブで[プロファイル]アイコンをタップします。 

3. [プロファイルの追加/削除]リストからプロファイルを選択します。 

4. [削除]ボタンをタップします。 

5. [はい]をタップして、プロファイルの削除を確定します。 

6. [0 K ] をタップします。 


アクティブなプロファイルは削除できません。 


Bluetooth マネージャの使用 

Bluetooth マネージャを使用して、次の操作を行います。 

■ 接続の確立 

■ シヨ 1 ー トカットの表示 
■ 名刺の交換 

■ オンスクリーンディスプレイの制御 

Bluetooth マネージャの起動 

[ Today ] 画面から [スタート]— [Bluetooth マネー ジャ ] の順にタップします。 
最初に表示される画面は、 [マイシヨートカット] です。 

[ Today ] 画面から [ Bluetooth ] アイコン— [Bluetooth マネージャ] の順にタッ 

^プすることでも、 Bluetooth マネージャにアクセスできます。 




Bluetooth マネージャを起動すると、 Bluetooth が自動的にオンになります。 
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デバイスの検出と選択 

デバイスを検出して接続するには、いくつかの作業を行う必要がありま 
す。デバイスの検出が必要な場合は、他の Bluetooth デバイスをサポート 
する目的の機能の検索が、 Bluetooth ブラウザによって行われます。 

デバイスの組み合わせの作成 

デバイスの組み合わせを作成すると、各接続の前に、コンピュータ上で 
生成されたセキュリティキーを交換する必要があります。このセキュリ 
ティキーは「パスキー」とも呼ばれ、一意の Bluetooth デパイスアドレ 
ス、ランダムな数字、およびユーザ定義のパスワードから生成されます。 

2つのデバイスの組み合わせが作成されると、リンクキーによって証明 
される、保証済みの関係が確立します。ユーザによる追加入力は不要で 
す。したがって、ユーザの承認を受けずに、デバイスの組み合わせの間 
の接続およびアクティビティを実行できます。 

デバイスの組み合わせを作成するには、以下の手順で操作します。 

1. [ Today ] 画面から[スタート]— >[Bluetooth マネージャ ] の順にタップし 

ます。 

2. [ツール]—[接続されたデバイス]の順にタップします。 

3. [追加]をタップします。 

4 . [検索] 3 アイコンをタップします。 
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5. デパイスをタップします。 



6. [パスキー]フィールドにパスワードを入力します。 

7. [0 K ] をタップします。 

8. もう一方のデパイスにも同じパスキーを入力します。 

携帯電話など、デバイスによっては、他のデバイスからの接続を受け入 
M れるために検出可能なモードに設定する必要があります。詳しくは、各 
デパイスの ユーザマニュアルを 参照してください。 


デバイスの組み合わせの解除 

デバイスの組み合わせを解除することができます。 

1. [ Today ] 画面から[スタート]— >[Bluetooth マネージャ ] の順にタップし 

ます。 

2. [ ツール]—[接続されたデバイス]の順にタップします。 

3. デパイス名をタップします。 

4. [削除]をタップします。 

5. [はい]をタップして組み合わせを解除します。 
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Bluetooth の使用 


他のデバイスへの接続 

ActiveSync 接続、シリアル接続、およびダイヤルアップ接続を使用して、 
他の Bluetooth デバイスと通信します。携帯電話とのパートナーシップを 
確立して、携帯電話の Bluetooth サービスを設定します。 

通信ポートの識別 

シリアルポート接続を作成するときに使用する、仮想 C . OM ポートを識 
別することができます。仮想 C . OM ポートの識別は、印刷などのアクティ 
ビティを行う際に必要となります。 

他のデバイスがシリアル接続を開始する場合は、受信 COM ポートを使用 
します。他のデバイスへのシリアル接続を開始する場合は、送信 COM 
ポートを使用します。 

通信ポートを識別するには、以下の手順で操作します。 

1. [ Today ] 画面から [ Bluetooth 】 アイコン— [ Bluetooth 設定]の順にタップ 

します。 

2. [シリアルポート]タブに移動してタップします。 

3. 受信 COM ポートと送信 COM ポートの名前を書き留めます。 

4. [ OK ] をタップします。 
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ActiveSync 接続の確立 

Bluetooth が有効になっているホスト PC との ActiveSync パ^ー トナ^ーシップ 
を設定できます。 

ActiveSync 接続を確立するには、以下の手順で操作します。 


1. [ Today 】 画面から[スタート] —[ Bluetooth マネージャ ] の順にタップし 

ます。 

2. [新規]—[接続]の順にタップします。 

3. [ Bluetooth 経由で ActiveSync ]— [次へ]の順にタップします。 
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4. 接続ウイザードの指示に従って操作します。 
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Bluetooth の使用 


シリアル接続の確立 

無線 Bluetooth のシリアルポート接続は、物理的なシリアルケーブル接続 
と同じように使用します。正しいシリアルポートへの接続を使用するア 
プリケーシヨンを設定する必要があります。 

シリアル接続を確立するには、以下の手順で操作します。 

1. [ Today ] 画面から[スタート]— ^[ Bluetooth マネージャ ] の順にタップし 

ます。 

2. [新規卜[接続]の順にタップします。 

3. [ Bluetooth デバイスを検索]—[新規]の順にタップします。 

4. 接続ウィザードの指示に従って操作します。 

ダイヤルアップネットワーク 

ダイヤルアップネットワーク （ DUN ) を使用する場合は、ダイヤルアッ 
プネットワークサービスを提供するリモートデバイスと、接続先のリ 
モートコンピュ^ータの両方が電話に接続されている必要があります。 

Bluetooth を含むダイヤルアップネットワークを提供するデバイスには、 
次のものがあります。 

■ 携帯電話 

■ デスクトップコンピュータ 

■ モデム 
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ダイヤルアップネットワークの使用 

モデムに接続しているデバイスに接続するには、以下の手順で操作しま 
す。 

1. [ Today ] 画面から[スタート]— ^[Bluetooth マネージャ ] の順にタップし 

ます。 

2. [新規卜[接続]の順にタップします。 

3. [インターネットに接続する卜[次へ]の順にタップします。 

4. 接続ウィザードの指示に従って操作します。 

デパイスのダイヤルアップネットワークのショートカットを作成した 

逆ら 、 [Bluetooth マネージャ]の[マイシヨートカット]タブでショートカッ 
トアイコンをタップしたままにし、次に [接続] をタップします。 

5. [新しい接続]をタップします。 

6. [ OK ] をタップします。 

7. [接続名】フィールドに名前を入力します。 

8. 電話番号を入力します。接続先に合わせて国別コードと地域コード 
の入力が必要な場合もあります。 

9. [ OK ] をタップしてダイヤルを開始します。 

携帯電話によっては、デパイス間の接続の確立が必要です 「デバイスの 
^ 組み合わせの作成」 を参照してください)。 

インターネットに接続して Pocket Internet Explorer を使用するには、まず 
Bluetooth マネ * 1 2 3 —ジャから Bluetooth 電話に接続する必要があります。この 
接続を Pocket Internet Explorer でのデフオルトのダイヤルアップ接続に設 
定するには、以下の手順で操作します。 

1. [ Today ] 画面から[スタート]—[設定]—[接続]タブの順にタップしま 

す。 

2. [接続]アイコンー[詳細設定】タブの順にタップします。 

3. [ネットワークの選択]をタップします。 
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4. ドロップダウンリストから [Bluetooth 設定]を選択して有効にします。 


作成した Bluetooth モデム接続は、接続のタスクのページの [Bluetooth 設定] 
必 からのみ表示できます。 


パーソナルエリア ネット ワークへの 接続 

ファイルを共有したり、共同作業をしたり、複数のプレーヤでゲームを 
したりするには、複数の Bluetooth デバイスを接続します。 

パーソナルエリアネッ ト ワークへの 接続を確立するには、以下の手順で 
操作します。 

1. [ Today ] 画面から[スタート] —[Bluetooth マネージャ ] の順にタップし 

ます。 

2. [新規卜[接続]の順にタップします。 

3. [パーソナルネットワークへの参加]—[次へ]の順にタップします。 

4. 接続ウイザードの指示に従って操作します。 

携帯電話とのパートナーシップの確立 

携帯電話とのパートナーシップを確立して、携帯電話の Bluetooth サービ 
スを設定できます。 

携帯電話とのパートナーシップを確立するには、以下の手順で操作しま 
す。 


1. [ Today ] 画面から[スタート]— [Bluetooth マネージャ ] の順にタップし 

ます。 

2. [新規]—[接続]の順にタップします。 

3. [携帯電話とのパートナーシップ] — [次へ]の順にタップします。 

4. 接続ウイザードの指示に従って操作します。 
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へッドセットとの接続の確立 

iPAQ Pocket PC のオーディオをへッドセットに再接続したり、ヘッド 
セットのマイクを Pocket PC で使用したりできます。 

へッドセットとの接続を確立するには、以下の手順で操作します。 

1. [ Today ] 画面から[スタート]— >[Bluetooth マネージャ ] の順にタップし 

ます。 

2. [新規卜[接続]の順にタップします。 

3. [へッ ドセットを接続する卜 [次へ] の順にタップします。 

4. 接続ウィザードの指示に従って操作します。 

ファイルの使用 

接続したデバイスとの間で情報を交換できます。 Bluetooth ファイルェク 
スプローラを使用すると、次の操作を実行できます。 

■ ディレクトリ間の移動 

■ ファイルとフオルタ'の表示 
■ 新しいフォルダの作成 

■ リモートデバイスとのファイルの送受信 

■ リモートデバイス上でのファイルの削除と名前の変更 

ファイル転送の接続の作成 

1. [ Today ] 画面から[スタート] —[Bluetooth マネージャ ] の順にタップし 

ます。 

2. [新規卜[接続]の順にタップします。 

3. [リモートデバイス上のファイルを参照]— [次へ] の順にタップしま 
す。 

4. 接続ウイザードの指示に従って操作します。 
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ファイルの送信 

1. ファイル転送のショートカットアイコンをタップしたままにし、次 
に[接続]をタップします。 

2. [ファイル]—[ファイルの送信]の順にタップします。 

3. 送信するファイルの格納場所に移動します。 

4. ファイルをタップすると送信されます。 

5. [0 K ] をタップします。 

リモートデバイス上でのフォルダの作成 

1. ファイル転送のショートカットアイコンをタップしたままにし、次 
に[接続]をタップします。 

2. 新しいフォルダを作成する場所に移動します。 

3. [ファイル]->[フォルダの作成]の順にタップします。 

4. [新しいフォルダ]を選択してフォルダ名を入力し、 [ Enter ] をタップし 
ます。 

5. [0 K ] をタップします。 

リモートデバイスからのファイルの受信 

1. ファイル転送のショートカットアイコンをタップしたままにし、次 
に[接続]をタップします。 

2. リモートデバイス上で、ファイルの格納場所に移動します。 

3. ファイルをタップします。 

4. [ファイル]—[取得]の順にタップします。 

5. [0 K ] をタップします。 
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リモートデバイスからのファイルの削除 

1. ファイル転送のショートカットアイコンをタップしたままにし、次 
に[接続]をタップします。 

2. リモートデバイス上で、ファイルの格納場所に移動します。 

3. ファイルをタップします。 

4. [ファイル]—[削除]の順にタップします。 

5. [はい]をタップして、選択したファイルの削除を確定します。 

6. [ OK ] をタップします。 

名刺の交換の使用 

名刺の交換を使用すると、次の操作を実行できます。 

■ ューザ 独自の名刺の設定 
■ 1つまたは複数のデバイスへの名刺の送信 
■ 1つまたは複数のデバイスからの名刺の要求 
■ 1つまたは複数のデバイスとの名刺の交換 

名刺情報の送信または交換を行うには、デフォルトの連絡先名を確立す 
る必要があります。 

最初に [Bluetooth 設定】の[情報の交換]タブ上で、デフォルトの名刺を指定 
する必要があります。この名前が名刺を転送する際のデフォルトの名前 
になります。 
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名刺情報の設定 

2つの Bluetooth デバイス間で、名刺情報を電子的に交換できます。要求に 
応じて他のデバイスに送信するユーザ情報を指定することができます。 
この情報は 、 Pocket Outlook の [連絡先] リストから取得されます。デフォ 
ルトでは、 [ (なし） ] が選択されています。 

名刺情報を設定するには、次の手順で操作します。 

1. [連絡先] アプリケーションで、名前、肩書、その他の関連情報を含 
む連絡先を作成します。 

2. [ Today ] 画面から [ Bluetooth ] アイコン— [ Bluetooth 設定]の順にタップ 

します。 

3. [情報の交換]タブをタップします。 

4. [私の名刺 （ vCard )] アイコンをタップします。 



5. リストから連絡先を選択します。 

6. [0 K ] をタップします。 

シヨートカット：新しい連絡先アイコンをタップして新しい連絡先 
を入力できます。 
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名刺の送信 

1. [ Today ] 画面から[スタート]-^ [Bluetooth マネージャ ] の順にタップし 

ます。 

2. [名朿 lj ] アイコンをタップします。 



[Bluetooth マネージャ]で[ツール]-^名刺の交換]の順にタップすると、名 
^刺交換を行うこともできます。 

3. [送信] アイコンをタップします。 

4. 名刺の送信先のデバイスをタップします。 

5. [ OK ] をタップします。 

名刺の要求 

1. [ Today ] 画面から[スタート]— [Bluetooth マネージャ ] の順にタップし 

ます。 

2. [名朿 lj ] アイコンをタップします。 

3. [名刺の要求]アイコンをタップします。 

4. 名刺の要求先のデバイスをタップします。 

5. [ OK ] をタップします。 
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名刺の交換 

他のデバイスと名刺情報を交換できます。情報が設定されている場合は、 
デバイスの名刺情報が Pocket Outlook の [連絡先】 リストに直接送信されま 

す。 


名刺を交換するには、以下の手順で操作します。 

1. [ Today ] 画面から[スタート] —[ Bluetooth マネージャ ] の順にタップし 

ます。 

2. [名朿 lj ] アイコンをタップします。 

3. [名刺の交換]アイコンをタップします。 

4. 名刺を交換するデバイスをタップします。 

5. [0 K ] をタップします。 

接続の開始 

1. [ Today ] 画面から[スタート] —[Bluetooth マネージャ ] の順にタップし 

ます。 

2. アイコンまたはリスト名をタップしたままにし、次に [接続] をタッ 
プします。 

3. [0 K ] をタップします。 

接続状態の表示 

次の内容を表示できます。 

■ 接続名 
■ デパイス名 
■ 接続状態 
■ 接続の長さ 
■ 信号強度 
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接続状態を表示するには、以下の手順で操作します。 

1. [ Today ] 画面から[スタート] —[Bluetooth マネージャ ] の順にタップし 

ます。 

2. アクティブな接続のアイコンまたはリスト名をタップしたままに 
し、次に[ステータス]をタップします。 

3. [0 K ] をタップします。 

接続の終了 

1. [ Today ] 画面から [スタート]- ^[Bluetooth マネー ジャ ] の順にタップし 

ます。 

2. 接続アイコンまたはリスト名をタップしたままにします。 

3. メニューから[切断]をタップします。 

4. [ OK ] をタップします。 

接続情報の表示 

1. [ Today ] 画面から [スタート] —[Bluetooth マネー ジャ ] の順にタップし 

ます。 

2. 接続アイコンまたはリスト名をタップしたままにします。 

3. メニューから [プロパティ] をタップします。 

4. [0 K ] をタップします。 


接続の使用 

ショートカッ トを作成して、すべての接続に関する ステータス 情報を 開 
いて表示することができます。 

シヨートカットの作成 

1つまたは複数のサービスへのショートカットを作成しても、接続は確立 
されません 。 [Bluetooth マネージャ] の [マイシヨートカット] タブ上にそ 

のサービスのショートカツトが 配置されただけです。 
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ショートカットを作成するには、以下の手順で操作します。 

1. [Today] 画面から [スタート] —[Bluetooth マネージャ ] の順にタップし 

ます。 

2. [新規]—[接続] の順にタップします。 

3. サービスの種類を選択して [次へ] をタップします。 

4. 接続ウイザードの指示に従います。 

珍、デバイスの組み合わせは、チヱックマーク付きで示されます。 


ショートカットの削除 

1. [Today] 画面から [スタート] —[Bluetooth マネージャ ] の順にタップし 

ます。 

2. 削除する接続アイコンまたはリスト名をタップしたままにします。 

3. メニューから[削除]をタップします。 

4. [はしヽ] をタップして、選択したショートカットの削除を確定します。 

5. [0K] をタップします。 

ショートカットの表示 

ショートカットは、アイコンまたはリスト形式で表示できます。 

1. [Today] 画面から [スタート] —[Bluetooth マネージャ ] の順にタップし 

ます。 

2. [表示] をタップします。 

3. [一覧] または [アイコン] をタップします。 

4. [0K] をタップします。 


ユーザーズ ガイド 


8-30 



9 

無線 LAN の使い方 （h 5500のみ) 


無線 LAN について 

お使いの iPAQ Pocket PC. は、802.1 lb 無線 LAN への接続、またはその他の 
無線 LAN 対応デバイスへの直接接続が可能です。 

無線 LAN を使用すると、次のことが可能になります。 

■ インターネットにアクセスする 
■ 電子メールを送受信する 

■ 社内ネットワークの情報にアクセスする 

■ 仮想プライベートネットワーク （VPN) を使用して、セキュリティ 
保護されたリモートアクセスを行う 

■ ホットスポットを使用して無線接続する 

ダイヤルアップおよび無線インターネット、電子メール、社内ネットワー 
M ク、および Bluetooth 対応デバイスなどのその他の無線通信を使用するに 
は、標準の無線 LAN のインフラストラクチャと プロ バイダとのサービス 
契約の他に、追加のハードウエアやその他の互換性のある機器が別途必 
要となる場合があります。お住まいの地域で利用可能なサービスの内容 
と適用範囲については、サービス プロ バイダにお問い合わせください。 
Web コンテンツによっては、無線通信では利用できないものもあります。 
一部の Web コンテンツの利用には、追加のソフトウエアのインストール 
が必要になる場合があります。 
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無線 LAN の使い方 （h 5500のみ) 


用語の説明 

無線 LAN テクノロジを利用する前に、次の用語を知っておくことをお勧 
めします。 


用語 

定義 

無線アクセスポイント 

ネットワーク（追加のハードウヱア）への無線接続 
を提供するアクセスポイント 

インフラストラクチヤ 

この接続モードでは無線アクセスポイントを使用 
してネットワークに接続します 

アドホック 

このモードではアクセスポイントを使用せず、ピア 
ッーピアネットワーク通信で使用されます。すべて 
のピアを同じチャネル上に設定する必要がありま 
す 

ホットスポット 

無線アクセスポイントを提供する公共または私的 
エリア 

SSID またはネットワーク名 

SSID はサービスセット識別子 （Service Set Identifier) 

の頭文字です。この識別番号には最大32文字を使用 
でき、大文字と小文字が区別されます 

暗号化 （WEP) または 

IEEE 802. IX 

802.11ネットワークを権限のないアクセスから保 
護するための一連のセキュリティサービス 
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無線 LAN の使い方 （ h 5500のみ) 


無線 LAN の使用 

無線 LAN の電源のオン/オフ 

iPAQ Pocket PC . の無線 LAN を使用するには、無線 LAN をオンにして、デ 
バイスをセットアップする必要があります。 

無線 LAN をオンまたはオフにするには、以下の手順で操作します。 

1. [ Today ] 画面から [スタート ]— [iPAQ Wireless ] の順にタップします。 

2. [無線 LAN ] アイコンをタップします。 

無線 LAN の電源がオンになると、 [無線 LAN ] アイコンがオレンジ色 
から緑色に変わります。無線 LAN インジケータが緑色で点滅してい 
る場合は、無線 LAN がオンであり 、 Pocket PC が無線接続されている 
ことを示します。オレンジ色で点滅している場合は、無線 LAN は才 
ンですが、接続されていないことを示します。 

無線 LAN の電源がオフになると、 [無線 LAN ] アイコンが緑色から才 
レンジ色に変わります。 
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無線 LAN の使い方 （ h 5500のみ) 


ネットワークへの自動接続 

1. 1つ 以上のネットワークが存在する場合、ナビゲー シヨン パーに [ネッ 
トワークインジケータ] アイコンが表示されます。接続したいネッ 
トワークをタップした後、インターネットに接続するか、社内ネッ 
トワークに接続するかを選択します。 



2. ネットワークキー （ WEP ) の入力を要求されたら、ネットワーク 
キーを入力して、 [接続] をタップします。ネットワークキーがわか 
らない場合は、ネットワーク管理者に問い合わせてください。 

新しいネットワーク設定の手動入力 

無線ネットワークは、ネットワークが検出されたときに（ナビゲーシヨ 
ンバ'一に [ネットワークインジケータ] アイコンが表示されます）自動的 
に追加されます。または、設定情報を入力して、手動で追加することも 
できます。無線ネットワークを手動で追加するには、以下の手順で操作 
します。 

1. 無線 LAN の電源がオンであることを確認します。 

2. [接続] アイコン （， または^)— [設定]—[詳細設定] タブ— [ネット 
ワークカード] ボタン — [ワイヤレス] タブ-^ 新しい設定の追加] の順 

にタップします。 
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無線 LAN の使い方 （ h 5500のみ) 


3. [全般]タブをタップして、ネットワーク名 （ SSID ) を入力します。 


手順2でネットワークが検出された場合、 SSID は自動的に入力され、変 
也 更できません。 


4. [接続先]ボックスで、接続先ネットワーク（[既定のインターネット 
設定]または[既定の社内ネットワーク設定])を選択します。 

5. 一時的な接続先に接続したい場合は、 [ これはデバイスとコンピュー 
夕 ( ad - hoc ) の接続です]チェックボックスをタップします。 

6. 認証情報が必要な場合は、[ワイヤレスネットワークの構成]画面か 
ら[認証]タブをタップします。 



認証情報が必要かどうかわからない場合は、ネットワーク管理者に問い 
也 合わせてください。 


7. 使用するネットワーク認証の種額を選択します。 

a . データ暗号化を使用するには、[データ暗号化 (WEP 有効）】チェッ 
クボックスをタップします。 

b . 共有キー認証を使用するには、[ネットワーク認証（共有モー 

ド） ] チェックボックスをタップします。[ネットワークキー] 
ボックスにネットワークキーを入力します。 
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無線 LAN の使い方 （ h 5500のみ) 


c . ネットワ 1 ータキ'一がネットワ 1 ークによって自動的に入力され 
る場合は、[自動的に提供されるキーを使用する]チェックボッ 
クスをタップします。 

d . セキュリティを高めるには、[旧 EE 802 .IX でネットワークにア 

クセスする]チェックボックスをタップします。このオプシヨ 
ンは、ネットワーク環境によってサポートされている場合にだ 
けオンにしてください。詳しくはネットワーク管理者に問い合 
わせてください。 

アクセスするネットワークの検索 

設定したネットワークは、優先するネットワークとして[ワイヤレス 
ネットワ_ク]に一覧表示されます。優先するネットワ 1 —クだけに接続す 
ることも、優先するネットワークだけでなく使用可能なすべてのネット 
ワークを iPAQ Pocket PC が検索するように指定することもできます。 

1. [接続]アイコン—[設定]—[詳細設定]タブ—[ネットワ _ クカ _ ド]ボ 
タン—[ワイヤレス]タブの順にタップします。 

2. [アクセスするネットワーク]ボックスで、接続するネットワークの 

タイプ（[すべて利用可能]、[アクセスポイントのみ]、または [コン 
ピュータとコンピュータのみ])をタップします。 

3. 設定済みのネットワークにだけ接続するには、[未設定のネットワー 

クを自動的に検出して通知する]チェックボックスをオフにしま 
す。 


[未設定のネットワークを自動的に検出して通知する]チェックボック 
スをオンにした場合 、 iPAQ Pocket PC . が新しいネットワークをすべて検 
出するので、新しい接続を設定できます。 
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無線 LAN の使い方 （ h 5500のみ) 


無線ネットワーク設定の管理 

無線ネットワークの表示または編集 

既存または使用可能な無線ネットワークを表示または編集するには、以 
下の手順で操作します。 

1. 無線 LAN の電源がオンであることを確認します。 

2. [接続]アイコン—[設定】—[詳細設定]タブ—[ネットワ _ クカ _ ド]ボ 
タン—[ワイヤレス]タブの順にタップします。 

3. [ワイヤレスネットワーク]ボックスで、目的のネットワーク名をタッ 
プします。 

4. 既存の設定を必要に応じて編集した後、変更を保存するには [ OK ] を 
タップします。 

無線ネットワークの削除 

既存または使用可能な無線ネットワークを削除するには、以下の手順で 
操作します。 

1. 無線 LAN の電源がオンであることを確認します。 

2. [接続】アイコン—[設定】—[詳細設定]タブ—[ネットワ _ クカ _ ド]ボ 
タンー>[ワイヤレス]タブの順にタップします。 

3. [ワイヤレスネットワーク]ボックスで、削除したいネットワークを 
タップして押さえたままにします。 

4. [設定の削除]をタップします。 
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無線 LAN の使い方 （ h 5500のみ) 


信号強度と状態の監視 

iPAQ Pocket PC . とアクセスポイントとの間の無線 LAN 接続の信号強度を 
確認するには、以下の手順で操作します。 

1. ナビゲーシヨンバーの[接続]アイコンをタップし ます。 

2. [接続]ボックスが表示されて、 iPAQ Pocket PC の接続先ネットワーク 

のタイプ（[社内ネットワーク]または[インターネット]など）と信号 

強度を示すアイコンが表示されます。 



3. 接続設定を変更するには、[設定]をタップします。 

4. [接続]ボックスを閉じるには、[非表示】ボタンをタップします。 
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無線 LAN の使い方 （ h 5500のみ) 


ネットワーク設定の使用 

■ P アドレスの検索 

無線ネットワークで使用されている ip アドレスを調べるには、以下の手 
順で操作します。 

1. 無線 LAN の電源がオンであることを確認します。 

2. 適切なネットワークに接続します。 

3. [接続] アイコン— [設定】—[詳細設定] タブ—' [ネットワ _ クカ _ ド] ボ 
タン— [ネットワークアダプタ] タブの順にタップします。 

4. ネットワークアダプタが複数あるときは、 IP アドレスを調べたいア 
ダプタをタップして選択します。 

5. [IP アドレス] タブをタップします 。 [IP アドレス] ボックスに IP アドレ 
スが表示されます。 



ユーザーズ ガイド 


9-9 




































無線 LAN の使い方 （ h 5500のみ) 


tcp / ip 設定の変更 


現在、ほとんどのインターネットサービスプロバイダ ( ISP ) とプライ 
ベートネットワークは、動的割り当て IP アドレスを使用しています 。 ISP 
またはプライベートネットワークが動的割り当て IP アドレスを使用し 
ている場合、 TCP / IP 設定を変更する必要はありません。不明な場合は、 
ネットワーク管理者に問い合わせてください。 


TCP / IP 設定を変更するには、以下の手順で操作します。 

1. ISP またはネットワーク管理者に IP アドレス、サブネットマスク、お 
よびデフォルトゲートウェイ（必要な場合）を問い合わせます。 

2. 無線 LAN の電源がオンであることを確認します。 

3. [接続]アイコン— > [設定]—[詳細設定】タブ—[ネットワ _ クカ _ ド]ボ 
タン—[ネットワークアダプタ]タブの順にタップします。 

4. [ネットワーク カー ドの接続先]ドロップダウンボックスで、[既定の 
インターネット設定]または[既定の社内ネットワーク設定]をタップ 

します。 


自宅から ISP に接続する場合は、[既定のインターネット設定]をタップし 
ます。職場で社内ネットワークなどのプライベートネットワークに接続 
する場合は、[既定の社内ネットワーク設定]をタップします。 
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無線 LAN の使い方 （ h 5500のみ) 


5. [アダプタをタップして設定を変更します] ボックスで 、 [iPAQ USB 
Wireless Adapter ] をタップします。 



6. [IP アドレス] タブをタップします。 

7. [指定した IP アドレスを使用する] をタップして、必要な情報を入力し 
ます。 



8. 設定を保存するには [ OK ] をタップします。 
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無線 LAN の使い方 （ h 5500のみ) 


DNS および wins 設定の変更 


現在、ほとんどのインターネットサービスプロバイダ (ISP) とプライ 
ベートネットワークは、動的割り当て IP アドレスを使用しています。 ISP 
またはプライベートネットワークが動的割り当て IP アドレスを使用し 
ている場合、 DNS および WINS 設定を変更する必要はありません。不明 
な場合は、ネットワーク管理者に問い合わせてください。 


IP アドレスの割り当てを必要とするサーバの場合、 コンピュータ 名を IP 
アドレスにマップする手段も必要な場合があります。 iPAQ Pocket PC は、 
以下の2つの名前解決オプションをサポートしています。 

■ DNS 

■ WINS 

サーバ設定を変更するには、以下の手順で操作します。 

1.ISP またはネットワーク管理者に、使用する名前解決、特定のサーバ 
アドレス、代替アドレスが使用可能かどうかを問い合わせます。 

代替アドレスがあると、プライマリサーバが使用できない場合でも接続 
できることがあります。 


2. 無線 LAN の電源がオンであることを確認します。 

3. [接続]アイコン—[設定]—[詳細設定】タブ—[ネットワ _ クカ _ ド]ボ 
タン—[ネットワークアダプタ]タブの順にタップします。 

4. [ネットワークカードの接続先]ドロップダウンボックスで、[既定の 
インターネット設定]または[既定の社内ネットワーク設定]をタップ 

します。 


自宅から ISP に接続する場合は、[既定のインターネット設定]をタップし 
ます。職場で社内ネットワークなどのプライベートネットワークに接続 
する場合は、[既定の社内ネットワーク設定]をタップします。 


5. [アダプタをタップして設定を変更します]ボックスで 、 [iPAQ USB 
Wireless Adapter ] をタップします。 
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無線 LAN の使い方 （ h 5500のみ) 


6. [ネームサーバー]タブをタップして、必要な情報を入力します。 



7. 設定を保存するには、 [ OK 】 をタップします。 

VPN サーバ接続のセットアップ 

VPN 接続では、インターネット経由で社内ネットワークなどのサーバに 
安全に接続することができます。 VPN サーバ接続をセットアップするに 
は、以下の手順で操作します。 

1. ネットワーク管理者に、ユーザ名、パスワード、ドメイン名、 TCP/IP 
設定、および VPN サーバのホスト名または IP アドレスを問い合わせ 
ます。 

2. 無線 LAN の電源がオンであることを確認します。 

3. [ Today ] 画面から[スタート]—[設定卜[接続]タブ—[接続]—[設定]タブ 

の順にタップします。 
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無線 LAN の使い方 （ h 5500のみ) 


4. [社内ネットワーク設定] の [新しい VPN サーバー接続の追カロ] をタッ 

プします。 


接続 


❼ 


掊徽畜報を設定または変更するには、以下のリ 
ンクのいすれかを知ブほす。 

インターネ5險定 

新 U 讦デム掊梡の泪加 


社内ネ9 KJ -ク設定 

新 UVF デム掊转① i 自加 
新 U 〗 VPN サーバー梓緒 JH 自加 
ヴ n キシサーバーの据 S 
既存の掊銪存音 珅 


没定詳細設定 


A 卜 


5. [新しい接続] ウイザードの指示に従って操作します。 


[新しい接続] ウイザードまたは設定変更中の画面についてオンラインへ 
ルプを表示するには、 [ P ] をタップします。 


VPN サーバ接続の変更 

1. 無線 LAN の電源がオンであることを確認します。 

2. [ Today ] 画面から [スタート]—[設定 卜 [接続] タブ— [接続]—[設定] タブ 

の順にタップします。 

3. [社内ネットワーク設定] の [既存の接続を管理]— [ VPN ] タブの順に 

タップします。 

4. 変更したい VPN 接続をタップしてから、[編集]をタップします。 

5. [名前] ボックスに接続名（会社名など）を入力します。 

6. [ホスト名/ IP ] ボックスに、 VPN サーバ名または IP アドレスを入力し 
ます。 

7. [VPN の種類] で、デバイスで使用する認証のタイプをタップします 
([ IPSec / L 2 TP ] または [ PPTP ])。 どちらかわからない場合は、ネット 
ワーク管理者に問い合わせてください。 
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無線 LAN の使い方 （ h 5500のみ) 


8. [次へ] をタップします。 

9. 前の画面で [ IPSec / L 2 TP ] を選択した場合は、その認証の種類をタッ 
プします。[事前共有キー]を選択した場合は、ネットワーク管理者 
から与えられたキーを入力して、 [次へ] をタップします。 


(^ s 前の画面で [ PPTP ] を選択した場合、この手順は省略されます。 


10. ネットワーク管理者から提供されたユーザ名、パスワード、および 
ドメイン名を入力します。 


ドメイン名が提供されなかった場合は、ドメイン名を入力しなくても接 
^続できます。 


11. 詳細設定を変更するには、[詳細設定]ボタンをタップします。 


以下の場合を除き、詳細設定を変更する必要はありません。 

■ 接続先のサーバが動的割り当て IP アドレスを使用しておらず、 TCP/IP 
設定を入力する必要がある場合 
または 

■ サーバの DNS または WINS 設定を変更する必要がある場合 


12. [完了】ボタンをタップします。 

VPN サーバ接続の開始 

VPN サーバ経由の接続を開始するには、無線 LAN の電源がオンになって 
いることを確認してから、 VPN ネットワークを選択します 。 iPAQPocket 
PC が自動的に接続を開始します。 
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無線 LAN の使い方 （ h 5500のみ) 


プロキシサーバ設定のセットアップ 

同期の際に ISP またはプライベートネットワークに接続する場合、ホス 
卜 PC . から正しいプロキシ設定をダウンロ 1 —ドする必要があります。プロ 
キシ設定がホスト PC にない場合やプロキシ設定を変更する必要がある 
場合は、手動でセットアップする必要があります。プロキシサーバ設定 
をセットアップするには、以下の手順で操作します。 

1. ISP またはネットワーク管理者にプロキシサーバ名、サーバの種類、 
ポート、使用されている Socks プロトコルのタイプ、およびユーザ名 
とパスワードを問い合わせます。 

2. 無線 LAN の電源がオンであることを確認します。 

3. [ Today ] 画面から[スタート]—[設定]—[接続]タブ—[接続]—[設定]タブ 

の順にタップします。 

4. [社内ネットワーク設定]の[プロキシサーバーの設定】—[プロキシの 

設定]タブの順にタップします。 

5. [このネットワークをインターネットに接続する]および[プロキシ 
サーバ_を使用してインタ_ネットに接続する]チェックボックス 
をタップします。 

6. [プロキシサーバー]ボックスにプロキシサーバ名を入力します。 
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無線 LAN の使い方 （ h 5500のみ) 


7. ポート番号またはプロキシサーバの種類の設定を変更する必要が 
ある場合は、 [詳細設定] ボタンをタップして、必要な設定を変更し 
ます。 

8. [ OK ] をタップします。 
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10 


指紋認証システムの使用 （ h 5500のみ) 


iPAQ 指紋認証システムを使用すると、お使いの HP iPAQ Pocket PC h 5500 
シリーズに保存されているデータのセキュリテイを高めることができま 
す。この機能を使用すると 、 iPAQ Pocket PC . にログオンする前に、暗証 
番号、パスワード、または指紋の入力を求めるように設定できます。 

A 注意：暗証番号、パスワード、指紋が正しく入力されなかったり、繰り 
^返し入力に失敗したりすると、 RAM に保存されているすべてのデータ 
およびアプリケーシヨンが消去され 、 iPAQ Pocket PC は出荷時の構成に 
戻ります。セキュリティ機能を使用する場合は、すべてのデータを頻繁 
にパックアップすることをお勧めします。 


お使いの iPAQ Pocket PC のセキュリテイ設定を変更する場合は、あらか 
じめ指紋読み取りトレーニングを行うことをお勧めします。 

指紋の登録方法 

iPAQ Pocket PC で行うことができる指紋認証システムの指紋登録トレー 
ニンダは、固有の指紋を正しく登録する際に役立ちます。以下の2つの方 
法でトレーニングにアクセスできます。 

■ [指紋] 画面を初めて開いたとき 

■ ログオン後に表示される指紋セットアップ画面のどれかで、 [トレー 
ニンク''] ボタンをタップしたとき 
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指紋認証システムの使用 （ h 5500 のみ) 


指紋登録トレーニングを行うには、次の手順で操作します。 

画面上部の [ OK ] をタップすれば、いつでもトレーニングを終了できます。 

1. [ Today ] 画面から[スタート]—[設定]—[パスワード】の順にタップしま 
す。 

2. ドロップダウンリストから[暗証番号または指紋]を選択して、卜 
レーニングに アクセスします。 



3. [暗証番号]フイールドに4桁の数字をタツプして入力します。 

4. [0 K ] または[入力]をタップします。 
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指紋認証システムの使用 （ h 5500 のみ) 


5. [はい]または[トレーニング]ボタンをタップして指紋認証システムの 
トレーニングを開始します。 



6. 押し当て方のヒントを読みます。 

7. [>>] ボタンをタップします。 

8. 画面上のデモに従って指を押し当てます。 



ユーザーズ ガイド 


^ 0-3 





指紋認証システムの使用 （ h 5500のみ) 


押し当て方に問題がない場合は、楕円のフレームが緑に変わり、 [良好で 
d す。続けてください!] というメッセージが表示されます。押し当て方に 
問題がある場合は、楕円のフレームが赤に変わり、 [品質が良くありませ 
ん] または [イメージがありません。もう一度試してください!] というメッ 

セージが 表示されます。 


9. 8回中6回の押し当てに成功するまで、表示されるダイアログに従つ 
て押し当ての練習を繰り返します。 

トレーニングを続行するには、押し当てに6回成功する必要があります。 

10. [>>] ボタンをタップして、セルフテストを続行します。 

11. セルフテストで指の押し当てを8回行います。 

トレーニングを完了するには、押し当てに7回成功する必要があります。 

12. [完了] をタップしてトレーニングを終了します。 

13. [ OK ] をタップして終了するか、登録する指をタップします。 
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指紋認証システムの使用 （ h 5500のみ) 


指紋の使用 

iPAQ 指紋認証システムでは、どの指を押し当てに使用するべきかが示さ 
れますが、いつでも別の指を選択できます。 

少なくとも2本の指（人差し指を推奨）を登録することをお勧めします。 
指紋を登録するには、品質の良い押し当てのイメージが2〜8つ必要です。 

指紋の登録 


[指紋] 画面では、 カラー： 

されます。 

3 — ドを使用して指紋の押し当ての状況が表示 

指紋の状況 

楕円のフレームの色 

意味 

青 

その指の指紋が採取されていない 

緑 

押し当ての品質が良い 

赤 

押し当ての品質が悪い 
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指紋認証システムの使用 （ h 5500 のみ) 


指紋を登録するには、次の手順で操作します。 

1. [ Today ] 画面から[スタート]—[設定]—[パスワード】の順にタップしま 

す。 

2. ドロップダウンリストから、セキュリティ設定として選択したオプ 
シヨンを選択します。 



3. ダイアログが表示されたら、暗証番号またはパスワードを入力しま 
す。 

4. [指紋]画面で、登録する指をタップします。 

5. 画面の指示に従って、選択した指を押し当てます。 
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指紋認証システムの使用 （ h 5500のみ) 


センサ上で指をゆつくりと下方向に押し当ててください。まず指の第1関 
d 節を押し当て、それから下へ滑らかに動かします。 

練習が必要だと感じたら、いつでも [ トレーニング]ボタンをタップして 
練習することができます。 


6. 押し当ての状況を見て、指紋が正しく押し当てられたかどうかを確 
認します。 


問題がない場合は、楕円の周辺が緑に変わり、品質に問題がないことを 
M 示すメッセージが表示されます。問題がある場合は、楕円の周辺が赤に 
変わり、品質に問題があることを示すメッセージが表示されます。 


7. 手順5〜6を繰り返し、指紋の登録に十分な数の品質の良い押し当て 
のイメージを採取します。 



8. [OK] をタップします。 

9. [はい]をタップします。 
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指紋認証システムの使用 （ h 5500のみ) 


指紋の削除 

保存された指紋を削除するには、次の手順で操作します。 

1. [Today] 画面から [スタート]-^設定]— [パ スワード] の順にタップしま 

す。 

2. 暗証番号を入力するか、登録済みの指のどれかを押し当てます。 

3. 削除したい指をタップして、[破棄]をタップします。 



4. [はい] をタップして削除を確定します。 
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指紋認証システムの使用 （ h 5500のみ) 


ログオンパスワードの設定 

お使いの iPAQ Pocket PC には、さまざまなログオンパスワードの設定才 
プシヨンがあります。設定できるオプシヨンは以下のとおりです。 

■ パスワードなし（デフオルト） 

■ 4桁の暗証番号 

■ 英数字のパスワード 
■ 暗証番号または指紋 

■ 暗証番号および指紋 

■ 英数字のパスワードまたは指紋 
■ 英数字のパスワードおよび指紋 
■ 指紋のみ 



ハ， 1 M'' 


ハ*スワート？よし 

□ 


シンフ°ルな4桁の B 音匿正番号 


強力な英数字のハ 4 スワ-ド 


暗_正番号または指紋 


B 音番号およ U 指紋 


パ°スワ-卜すたは指紋 


パ°スワ-卜'およ U 指紋 


指紋のみ 



ハ*スワート|ヒント [ 

ハ i /ョン牾報オフ％ン_ A 卜 


ActiveSync を使用している場合、同期を開始するには、ホスト PC 上でパ 
^スワードを入力する必要があります。 
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指紋認証システムの使用 （ h 5500のみ) 


[パスワードなし]ログオンモードの設定 

このログオンモードでは、ログオン時に暗証番号、パスワード、または 
指紋を入力する必要はありません。 

1. [ Today ] 画面から[スタート]—[設定]-^[パスワード]の順にタップしま 

す。 

2. ドロップダウンリストから[パスワードなし]を選択します。 

3. [ OK ] をタップします。 

4. [はい]をタップして変更を保存します。 

A 注意：暗証番号、パスワード、指紋が正しく入力されなかったり、繰り 
* ~^返し入力に失敗したりすると、 RAM に保存されているすべてのデータ 
およびアプリケーシヨンが消去され 、 iPAQ Pocket PC . は出荷時の構成に 
戻ります。セキュリティ機能を使用する場合は、すべてのデータを頻繁 
にパックアップすることをお勧めします。 


[シンプルな4桁の暗証番号]ログオンモードの設定 

このログオンモードでは、ログオン時に4桁の暗証番号を入力する必要 
があります。 

1. [ Today ] 画面から[スタート]—[設定]->[パスワード]の順にタップしま 
す。 

2. ドロップダウンリストから[シンプルな4桁の暗証番号]を選択しま 

す。 

3. iPAQ Pocket PC の電源が切れた後、暗証番号の再入力が必要になる 
までの時間の長さをドロップダウンリストから選択します。 
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指紋認証システムの使用 （ h 5500のみ) 


4. [暗証番号] フイールドに4桁の数字をタップして入力します。 



5. [ OK ] または[入力]をタップします。 

6. [はい]をタップして変更を保存します。 

[強力な英数字のパスワード]ログオンモードの設定 

このログオンモードでは、ログオン時に7文字以上の強力な英数字のパ 
スワードを入力する必要があります。このパスワードには、半角英字の 
大文字と小文字の組み合わせ、半角数字、または区切り記号が含まれて 
いる必要があります。 

1. [ Today ] 画面から[スタート]—[設定]—[パスワード]の順にタップしま 
す。 

2. ドロップダウンリストから[強力な英数字のパスワード]を選択しま 
す。 

3. iPAQ Pocket PC . の電源が切れた後、パスワードの再入力が必要にな 
るまでの時間の長さをドロップダウンリストから選択します。 

4. [パスワード] フィールドに 7文字の英数字を入力します。 

(9^. パスワードには7文字以上必要で、半角英数字（大文字と小文字の両方） 
M が含まれている必要があります。また、区切り記号を含めることもでき 
ます。 
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指紋認証システムの使用 （ h 5500のみ) 


5. [確認入力]フィールドに、手順4で入力したパスワードを入力しま 
す。 

6. [ OK ] をタップします。 

7. [はし、]をタップして保存します。 

[暗証番号または指紋]ログオンモードの設定 

このログオンモードでは、ログオン時に4桁の暗証番号または指紋を入 
力する必要があります。 

1. [ Today ] 画面から[スタート]—[設定]-^パスワード]の順にタップしま 

す。 

2. ドロップダウンリストから[暗証番号または指紋]を選択します。 

3. [暗証番号] フィールドに4桁の数字をタップして入力します。 

4. iPAQ Pocket PC . の電源が切れた後、暗証番号の再入力が必要になる 
までの時間の長さをドロップダウンリストから選択します。 

5. [ OK ] または[入力]をタップします。 

6. 登録する指をタップします。 

7. 指示に従って、選択した指を押し当てます。 

指の押し当て方法について詳しくは、 「指紋の登録」 を参照するか、[卜 
^ レーニンク''] ボタンをタップします。 

8. [ OK ] をタップします。 

9. [はし、]をタップして変更を保存します。 
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指紋認証システムの使用 （ h 5500のみ) 


[暗証番号および指紋]ログオンモードの設定 

この ログオン モー ドでは、ログオン時に暗証番号と指紋の両方を入力す 
る必要があります。 

1. [ Today ] 画面から[スタート]—[設定]—[パスワード]の順にタップしま 
す。 

2. ドロップダウンリストから[暗証番号および指紋]を選択します。 

3. iPAQ Pocket PC . の電源が切れた後、暗証番号の再入力が必要になる 
までの時間の長さをドロップダウンリストから選択します。 

4. [暗証番号]フイー ルドに4桁の数字をタップして入力します。 

5. [ OK ] または[入力]をタップします。 

6. 登録する指をタップします。 

7. 指示に従って、選択した指を押し当てます。 

指の押し当て方法について詳しくは、 「指紋の登録」 を参照するか、[卜 
^ レーニング] ボタンをタップします。 

8. [ OK ] をタップします。 

9. [はい]をタップして変更を保存します。 
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指紋認証システムの使用 （ h 5500のみ) 


[パスワードまたは指紋]ログオンモードの設定 

このログオンモードでは、ログオン時に7文字以上の英数字のパスワー 
ドまたは指紋を入力する必要があります。 

英数字のパスワードには、半角英字の大文字と小文字の組み合わせ、半 
^角数字、および区切り記号が含まれている必要があります。 

1. [ Today ] 画面から[スタート]—[設定]—[パスワード]の順にタップしま 
す。 

2. ドロップダウンリストから[パスワードまたは指紋]を選択します。 

3. iPAQ Pocket PC . の電源が切れた後、パスワードの再入力が必要にな 
るまでの時間の長さをドロップダウンリストから選択します。 

4. [パスワード]フィールドに7文字の英数字を入力します。 

5. [確認入力]フィールドに、手順4で入力したパスワードを入力しま 
す。 

6. [ OK ] をタップします。 

7. 登録する指をタップします。 

8. 指示に従って、選択した指を押し当てます。 

指の押し当て方法について詳しくは、 「指紋の登録」 を参照するか、[卜 
^レーニング]ボタンをタップします。 

9. [ OK ] をタップします。 

10. [はい]をタップして変更を保存します。 
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指紋認証システムの使用 （ h 5500のみ) 


[パスワードおよび指紋]ログオンモードの設定 

このログオンモードでは、ログオン時に7文字以上のパスワードと指紋 
の両方を入力する必要があります。 

英数字のパスワードには、半角英字の大文字と小文字の組み合わせ、半 
^角数字、および区切り記号が含まれている必要があります。 

1. [ Today ] 画面から[スタート]—[設定]—[パスワード]の順にタップしま 
す。 

2. ドロップダウンリストから[パスワードおよび指紋]を選択します。 

3. iPAQ Pocket PC . の電源が切れた後、パスワードの再入力が必要にな 
るまでの時間の長さをドロップダウンリストから選択します。 

4. [パスワード]フィールドに7文字の英数字を入力します。 

5. [確認入力]フィールドに、手順4で入力したパスワードを入力しま 
す。 

6. [ OK ] をタップします。 

7. 登録する指をタップします。 

8. 指示に従って、選択した指を押し当てます。 

指の押し当て方法について詳しくは、 「指紋の登録」 を参照するか、[卜 
^レーニング]ボタンをタップします。 

9. [ OK ] をタップします。 

10. [はい]をタップして変更を保存します。 
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指紋認証システムの使用 （ h 5500のみ) 


[指紋のみ]ログオンモードの設定 

この ログオン モー ドでは、ログオン時に指紋を正しく入力する必要があ 
ります。 

A 注意：指紋が正しく入力されなかったり、繰り返し入力に失敗したりす 
* ~^ると、 RAM に保存されているすべてのデータおよびアプリケーシヨン 
が消去され 、 iPAQ Pocket PC は出荷時の構成に戻ります。セキュリティ 
機能を使用する場合は、すべてのデータを頻繁にバックアップすること 
をお勧めします。 


1. [ Today ] 画面から[スタート]—[設定]一>[パスワード】の順にタップしま 
す。 

2. ドロップダウンリストから[指紋のみ]を選択します。 


ActiveSync を使用している場合、同期を開始するには、ホスト PC 上でパ 
^スワードを入力する必要があります。 


3. 登録する指をタップします。 

4. 指示に従って、選択した指を押し当てます。 

指の押し当て方法について詳しくは、 「指紋の登録」 を参照するか、[卜 
也 レーニング]ボタンをタップします。 

5. [0 K ] をタップします。 

6. [はし、]をタップして変更を保存します。 
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指紋認証システムの使用 （ h 5500のみ) 


暗証番号、パスワード、および指紋を使用した 
ログオン 

暗証番号、パスワード、指紋を使用するログオンモードを設定した場合、 
iPAQ Pocket PC . を使用するには、正しい暗証番号およびパスワードを入 
力し、正しく指紋を押し当てる必要があります。 

iPAQ Pocket PC の電源を入れると、[暗証番号]、[パスワード]、[指紋]の各 

画面でログオン情報の入力を求められます。 

A 注意：暗証番号、パスワード、指紋が正しく入力されなかったり、繰り 
— ~~返し入力に失敗したりすると、 RAM に保存されているすべてのデータ 
およびアプリケーシヨンが消去され 、 iPAQ Pocket PC . は出荷時の構成に 
戻ります。セキュリティ機能を使用する場合は、すべてのデータを頻繁 
にパックアップすることをお勧めします。デフォルトの試行回数は6回 
です。ユーザは最大試行回数を選択できます。 


パスワードなしのログオン 

iPAQ Pocket PC を使用するときに、パスワードや指紋を入力する必要は 
ありません。 

4桁の暗証番号を使用したログオン 

暗証番号として設定した4桁の数字を入力する必要があります。 

1 .iPAQ Pocket PC の電源を入れます。 

2. 4桁の暗証番号をタップします。 

3. [0 K ] または[入力]をタップします。 
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指紋認証システムの使用 （ h 5500のみ) 


パスワードを使用したログオン 

パスワードとして設定した英数字を入力する必要があります。 

1 .iPAQ Pocket PC の電源を入れます。 

2. パスワードをタップします。 

3. [0 K ] または[入力]をタップします。 

暗証番号または指紋を使用したログオン 

暗証番号として設定した数字を入力するか、または指紋を読み取らせる 
必要があります。ユーザのログオン方法が記憶されます。 

次回ログオンするときに、前回のログオン方法に従って、 [暗証番号] ま 
たは[指紋]ウインドウのどちらかが表示されます。 

1 .iPAQ Pocket PC の電源を入れます。 

2. 4桁の暗証番号を入力するか、[指紋]タブをタップして登録済みの指 

を押し当てます。 

押し当てた指紋の品質に問題がある場合は、もう一度押し当てるように 
^指示するメッセージが表示されます。品質に問題はないが指紋が濟致し 
ない場合は、「一致しません」というメッセージが表示されます。 


暗証番号および指紋を使用したログオン 

セットアップ中に入力した暗証番号を入力し、さらに指紋を押し当てる 
必要があります。 

1 .iPAQ Pocket PC の電源を入れます。 

2. 4桁の暗証番号を入力します。 

3. 登録済みの指を押し当てます。 
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指紋認証システムの使用 （ h 5500のみ) 


パスワードまたは指紋を使用したログオン 

セットアップ中に入力した暗証番号を入力するか、または指紋を押し当 
てる必要があります。 

1 .iPAQ Pocket PC の電源を入れます。 

2. パスワードを入力するか、または登録済みの指を押し当てます。 

~文字、数字、または区切り記号を入力する場合は、画面の右下隅の[キー 
M ボード] ボタンをタップします。正しいパスワードを入力しないと、もう 
一度入力するように求められます。 

3. パスワードを入力しなかった場合は、指紋を押し当てます。 

パスワードおよび指紋を使用したログオン 

セットアップ中に入力したパスワードを入力し、さらに指紋を押し当て 
る必要があります。ユーザのログオン方法が記憶されます。 

次回ログオンするときに、前回のログオン方法に従って、[パスワード] 
または[指紋]画面のどちらかが表示されます。 

1 .iPAQ Pocket PC の電源を入れます。 

2. パスワードを入力します。 

正しいパスワードを入力しないと、もう一度入力するように求められま 
す。 

3. [0 K ] をタップします。 

4. 登録済みの指を押し当てます。 
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指紋認証システムの使用 （ h 5500のみ) 


指紋のみを使用したログオン 

セットアップ中に入力した指紋を正しく押し当てる必要があります。 

A 注意：指紋が正しく入力されなかったり、繰り返し入力に失敗したりす 
* ~ \ ると、 RAM に保存されているすべてのデータおよびアプリ ケーション 
が消去され 、 iPAQ Pocket PC . は出荷時の構成に戻ります。セキュリティ 
機能を使用する場合は、すべてのデータを頻繁に バックアップ すること 
をお勧めします。デフォルトの試行回数は6冋です。セキュリティ上の 
ニーズに 合わせて、最大試行回数を選択できます。 

1 .iPAQ Pocket PC の電源を入れます。 

2. 登録済みの指を押し当てます。 

セキュリティオプションの設定 

iPAQ Pocket PC の指紋認証システムでは、次の3つのセキュリテイ レベル 
のうち1つを設定できます。 

■ 標準（デフォルト） 

■ 高い 
■ 非常に高い 

[標準]セキュリティ設定を使用することをお勧めします。 

A 注意：暗証番号、パスワード、指紋が正しく入力されなかったり、繰り 
— ~^返し入力に失敗したりすると、 RAM に保存されているすべてのデータ 
およびアプリケーションが消去され 、 iPAQ Pocket PC . は出荷時の構成に 
戻ります。セキュリティ機能を使用する場合は、すべてのデータを頻繁 
にバックアツプすることをお勧めします。 
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指紋認証システムの使用 （ h 5500のみ) 


セキュリティレベルの設定 

1. [ Today ] 画面から[スタート]—[設定]—[パスワード]の順にタップしま 

す。 

2. [指紋]画面で、[オプショント[セキュリティレベル】をタップします。 

3. 希望のセキュリティレベルを選択します。 



4. [ OK ] をタップします。 

iPAQ Pocket PC にログオンするときの最大試行回数を設定することがで 
きます。 


ユーザーズ ガイド 


10-21 























指紋認証システムの使用 （ h 5500のみ) 


最大試行回数の設定_ 

A 注意：最大試行回数を考慮することは重要です。暗証番号、パスワード、 

* - * または指紋の入力を最大試行回数だけ失敗すると、 RAM 内のすべての 

データおよびアプリケーションが失われ、 iPAQ Pocket PC は出荷時の構 
成に戻ります。 


1. [ Today 】 画面から[スタート]—[設定]—[パスワード】の順にタップしま 

す。 

2. 暗証番号またはパスワードを使用する場合は、[オプション]—[最大 
試行回数]の順にタップします。 
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指紋認証システムの使用 （ h 5500のみ) 


3. 最大試行回数を選択します。 



4. [ OK ] をタップします。 
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トラブルシューテイング 


iPAQ Pocket PC . に関するトラブルを解決するには、以下の解決方法を参 
考にしてください。 

一般的なトラブル 

トラブル 解決方法 

画面に何も表示さ • iPAQ Pocket PC の電源が入つていることを確認します 

れない • iPAQ Pocket PC が AC アダプタおよびユニバーサルデスクトップク 

レードルに接続されていることを確認します 
• スタイラスを使用して本体の底面にあるリセットボタンを軽く押 
し、デバイスをリセットします 
• バッテリを取り外して、交換します 

バッテリの充電を • iPAQ Pocket PC を使用していないときは常に AC アダプタに接続し 

維持できない ておいてください 

• バックライト設定でバーを調整して、バッテリ電力を節約するよう 
にレベルを下げます 

• 使用しないときには、 Bluetooth および無線 LAN ( h 5500にのみ搭載） 
の電源をオフにしておきます 

バックライトがす • [バックライト設定]で、未使用時のバックライトの点灯時間を長く 
ぐに消える します 

• 画面に触れるかボタンを押したときにバックライトが点灯する才 
プシヨンを選択します 
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トラブルシューテイング 




トラブル 

解決方法 


iPAQ Pocket PC を 
持ち運びたい 


• 情報をバックアップします 

• バックアップのコピーを SD メモリカードに保存して携帯します 
• すべての外付けデバイスを取り外します 

• AC アダプタとチャージャ用アダプタを携帯します 

• ノー トブックコンピュータを携帯する場合は、 USB ケーブルを携帯 
して、ノートブックコンピュータを使用して iPAQ Pocket PC を充電 
します 

• iPAQ Pocket PC を保護ケースに入れ、手荷物と一緒に携帯します 


iPAQ Pocket PC を 訪問先の国での使用に適切なプラグアダプタがあることを確認します 

国外で使いたい 


航空機内で Bluetooth • Bluetooth をオフにするには、 [Today] 画面から [Bluetooth] アイコンを 
と無線 LAN をオフ タップし、 [Bluetooth をオフにする]を選択します 

にしたい • 無線 LAN (h 5500のみ）をオフにするには、 [Today] 画面から [iPAQ 

Wireless] をタップし、[無線 LAN] アイコンをタップします 


iPAQ Pocket PC を 1. 情報をバックアップします 

修理に出したい 2. すべての外付けデバイスを取り外します 

3. 保護梱包材を使って、 iPAQ Pocket PC とカスタマサポート担当者が 
要求したすべての外付けデバイスを梱包します。カスタマサポート 
担当者の指示に従って、マニュアルなどを同梱します 


ネットワークに接続 
できない 


• 必要なサーバ情報を追加していることを確認します 
• 接続先のネットワークがビジーでないことを確認します 
• 使用する力ードに適したドライバがインストールされていること 
を確認します 

• ユーザ名とパスワードが正しいことを確認します 
• [スタート]—[設定卜[接続]タブ—[接続]の順にタップして、接続設 
定を確認します。変更した設定を保存するには、[〇 K] をタップしま 
す 

• iPAQ Pocket PC と一緒に使用しているハードウェアが正しく構成さ 
れており、正しく動作することを確認します 
• スタイラスを使用して本体の底面にあるリセットボタンを軽く押 
し、デバイスをリセットします 
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トラブルシューテイング 



トラブル 

解決方法 

受信トレイを開こ 
うとするとエラー 
が表示される、また 
はアプリケーシヨ 
ンがハングアップ 
する 

作成する電子メールサービスの数を制限します 

予定表または仕事 
でメモを録音しよ 
うとすると、エラー 
が表示される 

予定表または仕事で、より圧縮率の高い形式を使用してみます（たとえ 
ば、使用可能な形式の中で最も圧縮率が高いものは8,000 Hz、 モノラ 
ル （0.7 KB/ 秒）です）。より圧縮率の高い形式に切り替えるには、 [Today] 
画面から[スタートト[設定]—[入力]—[オプション]タブの順にタップし 
ます 

現在の日付を確認 
したい 

1 . [Today] 画面から[スタート ]— [予定表]の順にタップします 

2. [今日へ移動]アイコンをタップすると、今日の日付が表示されます 

予定をすべて表示 
でぎない 

作成した予定が選択した分類項目に登録されていることを確認します 

保存した文書また 
はブックが見つか 
らない 

Pocket Word および Pocket Excel では、 [My Documents] の1つ下のフォルダ 
にある文書のみが認識されて表示されます。たとえば、 [My Documents] 
内の[個人用]フォルダの中に別のフォルダを作成した場合、そのフォル 
ダにある文書は表示されません 

文書またはブックを見つけるには、[スタート]—[プログラム] — [ファイ 
ルエクスプローラ]の順にタップします。作成したフォルダを開いて、 
探していたファイルをタップします 

デバイスから頻繁 
にパスワードを要 
求される 

[スタートト[設定卜[個人用]タブ—[パスワード]の順にタップして、パ 
スワードが希望どおりに設定されていることを確認します 

指紋認証システム 
が機能しない 

• 指紋の登録とスキャンを行うときに指が清潔なことを確認します 
• 登録した指をスキャンしていることを確認します 
• 指紋をスキャンするときに一定の速度で指を動かします 
• 必要に応じて何度でも、指紋トレーニングを行います 

他のデバイスから 
送信されたフアイ 
ルが見つからない 

受信したファイルのデフォルトの保存場所である [My Documents] を確 
認します 
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トラブルシユーティング 


Active5ync 

Microsoft ActiveSync について詳しくは、 「第2章 ActiveSync の使用」 を参 
照してください。 


トラブル 


解決方法 


ケーブルまたはュ 
ニバーサルデスク 
トップクレードル 
を使用してホスト 
PC に接続できない 


• iPAQ Pocket PC を接続する前に、ホスト PC に Microsoft ActiveSync 
3.7 以上がインストールされていることを確認します 

• iPAQ Pocket PC が同期ケーブルに接続されているかユニバーサル 
デスクトップクレードルに差し込まれており、その同期ケーブルま 
たはクレードルがホスト PC に接続されていることを確認します 

• iPAQ Pocket PC が同期クレードルにしっかり固定され、クレードル 
コネクタに接続されていることを確認します 

• シリアルケーブルを使用している場合は、ケーブルがホスト PC の 
COM ポートに接続されていることを確認します 

• USB ケーブルを使用している場合は、 Microsoft Windows 98SE、Me、 
2000、または XP が動作するホスト PC に ActiveSync 3_7以降のバー 
ジョンがインストールされていることを確認します。また、 USB ハ 
ブ経由ではなく、ホスト PC の USB コネクタに直接接続していること 
を確認します 

• ActiveSync をアンインストールして、再インストールします 

• パーソナルファイアウォールソフトウェアを実行している場合 
は、無効にしてみます。これで同期できるようになった場合は、ソ 
フトウェアベンダに連絡して、この問題を解消するために必要な除 
外規定に関する情報を入手します 


Microsoft ActiveSync 
をインストールする 
前に iPAQ Pocket PC 
を接続した 


1. USB またはシリアルケーブルをホスト PC から取り外します 

2. Windows 98、2000、または NT4.0 を使用している場合は、[スター 
卜]—[設定]—[コントロールパネル]—[システム]の順にクリックし 
ます。デバイスマネージャが自動的に開きます。 USB またはシリア 
ルデバイスのレコードを選択して、[削除] (Windows 2000では[ア 
ンインストール])をクリックします 

3. ホスト PC を再起動すると、 USB デバイスが検出されます 

4. Microsoft ActiveSync 3. 7以上をインストールします 

5. iPAQ Pocket PC のケーブルまたはユニバーサルデスクトップク 
レードルを接続しなおします 
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トラブルシューティング 


トラブル 

解決方法 

同期しようとしても、 
Microsoft Active^ync 
によって iPAQ Pockd 
PC が認識されない 

• デバイスの電源が入っていることを確認します 

• すべてのケーブルが確実に接続されていることを確認します 

• ユニバーサルデスクトップクレードルまたは同期ケーブルから 
iPAQ Pocket PC を取り外し、電源ボタンを押して本体の電源を入れ 
てから、再び本体を同期クレードルに差し込むかケーブルに接続し 
ます 

• iPAQ Pocket PC を拡張パック（ジャケット）に挿入したままユニ 
パーサルデスクトップクレードルに挿入している場合は、拡張 
パックを取り外して、 Pocket PC だけをユニパーサルデスクトップ 
クレードルに戻します 

• スタイラスを使用して本体の底面にあるリセットボタンを軽く押 
し、デバイスをリセットします 

• ホスト PC の ActiveSync の[接続の設定]を調べ、使用している通信 
ポートが動作していることを確認します 

Microsoft ActiveSync 
を使用して復元し 
た後、受信トレイ内 
の電子メールを開 
<ことができない 

Microsoft ActiveSync を使用して、 iPAQ Pocket PC とホスト PC を同期させ 
ます。詳しくは、第2章にある 「ホスト PC との同期」 を參照してください 

ブックを同期しよう 
としたが、 Microsoft 
ActiveSync でフアイ 
ルが変換されない 

Pocket Excel はすべての Excel 形式をサボートしているわけではないた 
め、 Microsoft ActiveSync ではそのフアイルを同期できません 
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トラブルシューティング 


拡張カード 

拡張力ードについて詳しくは、 「 第6章拡張カード」 を参照してください。 


トラブル 

解決方法 

iPAQ Pocket PC が 
拡張カードを認識 
しない 

• 拡張力ードが iPAQ Pocket PC にしっかりと押し込まれていることを 
確認します 

• 適切な力ードが適切なスロットに挿入されていることを確認しま 
す 

• 他社製のドライバがインストールされていることを確認します 

力_ドを挿入でき 
ない 

• ラベル面が本体の前部を向いていることを確認します 
• カードが斜めに挿入されていないことを確認します 
• 接続面を先にして力ードが挿入されていることを確認します 

SD カードを取り出 
せない 

ロックを解除するには、 SD カードを押し込みます。力ードが少し飛び出 
し、簡単に取り出せるようになります 

iPAQ Pocket PC が 
力ードを認識しない 

• 購入した拡張力ードに付属のドライバが口ードされていることを 
確認します 

• スタイラスを使用して本体の底面にあるリセットボタンを軽く押 
し、デバイスをリセットします 
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トラブルシューティング 


Bluetooth 

Bluetooth について詳しくは、 「第8章 Bluetooth の使用」 を参照してくださ 
い。 


トラブル 

解決方法 

他のデバイスを検 
出できない 

• Bluetooth がオンになっていることを確認します 
• 対象のデバイスにもっと近づきます 

• デバイスを参照する機能が制限されていないことを確認します 
• 接続しようとしているデバイスの電源が入っており、他のデバイス 
からの検出が許可されていることを確認します 

他のデバイスを参 
照できるが、それら 
のデバイスとの接 
続やデータ交換が 
でぎない 

• Bluetooth がオンになっていることを確認します 

• 対象のデバイスにもっと近づきます 

• 他のデバイスでアクセスが制限されていないことを確認します 
• 他のデバイスから組み合わせの作成を開始してみます。一部の 
Bluetooth 対応デバイスは、組み合わせの作成を開始することはでき 
ても、他のデバイスからの組み合わせの作成の要求に応答できませ 
ん 

他のデバイスから 

iPAQ Pocket PC が 
検出されないか、接 
続できない 

• Bluetooth がオンになっていることを確認します 

• 対象のデバイスにもっと近づきます 

• 他のデバイスからの検出機能を制限していないか確認します 
• お使いのデバイスの Bluetooth 設定を調べ、デバイスが検出され他の 
デバイスから接続できるようになっていることを確認します 

他のデバイスが正 
しい名刺情報を受 
け付けない 

• [Bluetooth 設定]で名刺情報が正しく設定されていることを確認しま 
す 

• [Bluetooth 設定]を調べ、この機能が制限されていないことを確認し 
ます 

iPAQ Pocket PC が 
Bluetooth 対応携帯 
電話を検出しない 

• 携帯電話が検出可能なモードになっていることを確認します 
• 携帯電話の製造販売元に連絡して、ファームウヱアアップグレード 
があるかどうか確認します 
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トラブルシューティング 


無線 LAN (h 5500 のみ） 

無線 LAN について詳しくは、 「第9章無線 LAN の 使い方 （ h 5500 のみ)」 を 
参照してください。 


トラブル 

解決方法 

アクセスポイント 
に接続できない 

• 無線 LAN がオンになっていることを確認します 

• デバイスが接続先のネットワークを識別していることを確認しま 
す 

• システムによって認証キーの入力を要求された場合は、必要な認証 
キーを入力したことを確認します 

• iPAQ Pocket PC がアクセスポイントのエリア内にあることを確認 
します 

アクセスポイント 
に接続しているが、 
インターネットを 
閲覧できない 

無線ネットワークで会社等のネットワークに接続しているときは、プロ 
キシが必要な場合があります。プロキシをセットアップするには、以下 
の手順で操作します 

1. ネットワーク管理者にプロキシ設定を問い合わせます 

2. [接続]アイコン—[プロキシサーバーの追加]の順にタップします 

3. 詳しくは、第9章の 「プロキシサーバ設定のセットアップ」 を参照 
してください 

iPAQ Pocket PC に 
無線ネットワーク 
が表示されない 

無線ネットワークがブロードキャストネットワークでない可能性があ 
ります 

1. [接続]アイコン—[設定]タブの順にタップします 

2. [詳細設定]タブ—[ネットワークカード]—[新しい設定の追加]の順 
にタップします 

3. 画面の指示に従って操作します 

無線 LAN の電源が 
オンにならない 

• 十分なバッテリ残量があることを確認します。バッテリ残量が少な 
<なると、 iPAQ Pocket PC は節電のために無線 LAN の電源をオンに 
しません 

• スタイラスを使用して本体の底面にあるリセットボタンを軽く押 
し、デバイスをリセットします 
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規定に関するご注意 


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に 
基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用するこ 
とを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近 
接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 

各国別勧告 

以下に日本以外の国や地域での規定を掲載します。 

Federal Communications commission Notice 

Tms equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class 
B digital device , pursuant to Part 15 of the FCC Rules . These limits are designed 
to provide reasonaole protection against harmful interference in a residential 
installation . This equipment generates , uses , and can radiate radio frequency 
energy and , if not installed and used in accordance with the instructions , may 
cause harmful interference to radio communications . However , there is no 
guarantee that interference will not occur in a particular installation . If this 
equipment does cause harmful interference to radio or television reception , 
which can be determined by turning the equipment off and on , the user is 
encouraged to try to correct the interference by one or more of the following 
measures : 

■ Reorient or relocate the receiving antenna 

■ Increase the separation between the equipment and receiver 

■ Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to 
which the receiver is connected 
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■ Consult the dealer or an experienced radio or television technician for help 

Modifications 

The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made 
to this device that are not expressly approved by Hewlett-Packard Company 
may void the authority to operate the equipment. 


Cables 

Connections to this device must be made with shielded cables with metallic 
RFI/EMI connector hoods in order to maintain compliance with FCC Rules and 
Regulations. 

Declaration of Conformity for products marked 
with the FCC logo—United States only 

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the 
following two conditions:(1)this device may not cause harmful interference, 
and (2) this device must accept any interference received, including interference 
that may cause undesired operation. 

For questions regarding your product, contact: 

Hewlett-Packard Company 

P. O. Box 692000, Mail Stop 530113 

Houston, Texas 77269-2000 

Or, call 1-800-652-6672 

For questions regarding this FCC declaration, contact: 

Hewlett-Packard Company 

P. O. Box 692000, Mail Stop 510101 

Houston, Texas 77269-2000 

Or, call (281) 514-3333 

To identify tms product, refer to the Part, Series, or Model number found on the 
product. 
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Canadian Notice 

ihis Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian 
Interference-Causing Equipment Regulations. 

Avis Canadien 

Cet appareil numerique de la classe B respecte toutes les exigences du 
Reglement sur le materiel brouilleur du Canada. 

European Union Notice 

C€ 0682 ① 

Products bearing the CE marking comply with the R&TTE Directive 
(1999/5/EC), EMC Directive (89/336/EEC), and the Low Voltage Directive 
(73/23/EEC) issued by the Commission of the European Community. 

Compliance with these directives implies conformity to the following European 
Norms (in parentheses are the equivalent international standards and 
regulations): 

■ EN 55022 (CISPR 22) — Electromagnetic Interference 

■ EN 55024 (IEC61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8,11) — Electromagnetic Immunity 

■ EN 61000 -3-2 (IEC 61000 -3-2)—Power Line Harmonics 

■ EN 61000 -3-3 (IEC 61000 -3-3)—Power Line Flicker 

■ EN 60950 (IEC 60950)— Product Safety 

■ ETS 300 328 — Technical requirements for radio equipment 

■ ETS 300 826 or EN 301489-17 — General EMC requirements for radio 
equipment 

This product may be used in all EU and EFTA countries. 
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バッテリに関する警告 

A 警告 : この装置には、再充電可能なリチウムイオンポリマーバッテリ 
パックが装備されています。火傷やけがを防ぐため、分解したり、つぶ 
したり、穴を開けたりすることは絶対におやめください。また、接点を 
ショートさせたり、水や火の中に捨てたりしないでください。 


A 


注意：パッテリの交換を正しく行わないと、爆発の恐れがあります。交 
換する場合は、製造元が推奨するバッテリと同じまたは同等のバッテリ 
を使用してください。使用済みのパッテリを廃棄する場合は、製造元の 
指示に従ってください。 


舊 

Batterij niet 
weggooien, 
maar inl6V6ren 
als KCA. 


お使いの iPAQ Pocket PC に使用されているバッテリを処分する場合は、 
お住まいの地域の地方自治体の条例または規則に従って、適切にリサイ 
クルおよび廃棄してください。 
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装置に関する警告 

警告：火傷や感電、火災、装置の損傷を防ぐため、必ず以下の注意事項 

を守ってください。 

■ 電源コードは、装置の近くの手が届きやすい場所にある AC コンセ 
ントに接続してください。 

■ 装置への外部電源の供給を遮断するには、電源コードを AC コンセ 
ントから抜くか、同期ケーブルをホスト PC. から抜いてください。 

■ 電源コードや電源ケーブルの上には物を置かないでください。ま 
た、コードやケーブルは、誤って踏んだり足を引っかけたりしない 
ように配線してください。 

■ 電源コードやケーブルを引っぱらないでください。電源コードを 
AC. コンセントから抜くときは、プラグの部分を持ってください。 
AC. アダプタを抜く場合は、 AC アダプタを持って AC . コンセントから 
抜いてください。 

■ お使いの iPAQ Pocket PC を AC 電源に接続するときに、家電製品用に 
販売されている電圧コンバータは使用しないでください。 


航空機内での使用について 

電子機器を航空機内で使用する場合には航空会社の指示に従ってくださ 

い。 


ユーザーズ ガイド 


A-5 



規定に関するご注意 


無線通信に関する規定 

特定の環境において、無線デバイスの使用が制限されることがあります。 
たとえば、航空機内、病院内、爆発物付近、および危険区域内などです。 

この装置の使用制限に関する方針が不明な場合は、装置に電源を入れる 
前に承諾を得てください。 

この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業 ■ 科学 ■ 医療用機器のほか 
工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する 
無線局）及び特定小電力無線局（免許を要しない無線局）が運用されています。 

1この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力 
無線局が運用されていないことを確認して下さい。 

2万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発 
生した場合には、速やかに使用周波数を変更するか又は電波の発射を停止した 
上、下記連絡先にご連絡頂き、混信回避のための処置等（例えば、パーティシ 
ヨンの設置など）についてご相談して下さい。 

3その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉の 
事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、次の連絡先へお問 
い合わせ下さい。 

連絡先： 日本ヒューレット■パッカード株式会社 TEL : 0120 — 014121 
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U.S. Regulatory Wireless Notice 

This products emits radio irequency energy, but tne radiated output power of 
this device is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, 
the device should be used in such a manner that the potential for human contact 
with the antenna during normal operation is minimized. 

Canadian Regulatory Wireless Notice 

Operation is subject to the following two conditions:(1)this device may not 
cause interference, and (2) this device must accept any interference, including 
interference that may cause undesired operation of the device. 

The term “IC:” before the certification/registration number only signifies that 
the Industry Canada technical specifications were met. 


Brazilian Regulatory Wireless Notice 

Este equipamento opera em carater secundano, isto e, nao tern direito a protegao 
contra interferencia prejudicial, mesmo de estates do mesmo tipo, e nao pode 
causar interferencia a sistemas operando em carater primano. 
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仕様 


システムの仕様 


システムの機能 

説明 

プロセッサ 

Intel XScale 400 MHz 

RAM (ランダム 

128 MB SDRAM (h 550 0) 

アクセスメモリ） 

64 MB SDRAM (h 510 0) 

ROM (Read Only 

48 MB ROM (h 550 0) 

Memory) 

32 MB ROM (h 510 0) 

SDI 〇スロット 

SD メモリおよび SDI 〇力ードをサポート 

ディスプレイ 

半透過型カラー TFT 液晶、 240x320 ピクセル、64 K カラーサボート、 
0.24 mm ドットピッチ 

LED/ 《ックライト 

マルチレベルでの輝度調整 

オーディオ 

マイク、スピーカ、 3.5 mm ステレオヘッドフォンコネクタ、および 
MP3 ステレオ（オーディオコネクタ使用） 

赤外線 

IrDA. データ転送速度：115.2 Kbps (最大） 

Bluetooth 

クラス II デバイス、最大4 dBm の転送、通常 10 m の通信範囲 

指紋認証システム 

温度感知テクノロジ （h 5500のみ） 

通信 

通信ポート、拡張パックコネクタ 

インジケータ 

警告アラーム （3 モード）： 

緑色ランプ点滅、アラーム音、ポップアップメッセージ 

充電中：オレンジ色ランプ点滅 

充電済み：オレンジ色ランプ点灯 

Bluetooth がアクティブ：青色ランプ点滅 

バッテリ 

着脱可能充電式1250 mAh リチウムイオンポリマーバッテリ（メイ 
ンバッテリの交換時に10分間有効なプリッジバッテリ内蔵） 






仕様 


本体の仕様 


hp iPAQ h 5100 シリーズ 


局さ 

1 33.0 mm 


幅 

最大 84.0 〜最小 77.0 mm 


奥行き 

15.9 mm 


重量 

186.9 g 


hp iPAQ h 5500シリ， 

ーズ 


局さ 

1 38.0 mm 


幅 

最大 84.0 〜最小 77.0 mm 


奥行き 

15.9 mm 


重量 

206.8 g 


動作環境 

環境 

温度 

動作時 

〇〜 40 o C 


非動作時 

-20 〜 60 o C 

相対湿度 

動作時 

10-90% 


非動作時 

10 〜 90% 

最局_度 

動作時 

0-4572 m 


非動作時 

0-4572 m 
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